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PARECER TECNICO 002/2011
Ampliacdo industrial e agricola da Usina Rio Pardo S/A — Cerqueira Cesar/SP

Assunto: Atendimento ao Oficio n® 253/11/IE, com referéncia ao licenciamento ambiental prévio

Parecer:

para ampliacdo industrial e agricola da Usina Rio Pardo S/A — municipio de Cerqueira
César/SP.

O referido processo de licenciamento, tem como objeto o projeto de ampliacdo da
destilaria de etanol e da fabrica de agUcar, assim como das operagdes agricolas em
lavouras de cana de aclcar e aumento na producdo de energia elétrica pela Usina Rio
Pardo S/A, localizada no Rodovia Castelo Branco (SP 280), km 259 - de distancia da
zona urbana Cerqueira César/SP.

1) Do empreendimento: Com a ampliacdo do objeto do empreendimento, ha uma
estimativa de aumento na Safra 2014: de 1.900.000 t/safra de moagem efetiva em
relacdo a safra de 2011; de 136.679 ma3/safra de Etanol em relacédo a safra de 2011; de
103.000 t/safra de agucar em relacdo a safra de 2011; e 93.000 MW(/safra de Energia
Elétrica Produzida em relacéo a safra de 2011.

Para este aumento na producdo, o empreendimento devera expandir sua area num total
de 18.000,00 ha, dos quais 100% serao passiveis de mecanizacdo em 2014.

As demandas industriais sdo atendidas por um Po¢o que explota agua do Aquifero
Guarani e para o atendimento das demandas sanitarias a Usina conta com um Pogo
Profundo explorando o Aquifero Serra Geral. A Tabela 1 apresenta as caracteristicas
dos pocos, bem como a Portaria de Outorga do DAEE.

Tabela 1: Caracteristicas dos pontos de captacdo da URP

Caracteristicas Poco 1 Poco 2
Finalidade Abastecimento sanitario Industrial
Coordenadas UTM (MC 51) 7463,126 km N 7464,528 km N
705,668 km E 705,265 km E
Aquifero Serra Geral Guarani
Bacia Hidrogréfica UGRHI 17 UGRHI 17
Profundidade 100 m 358 m
Nivel Dindmico 53,29 m 149,09 m
Nivel Estatico 17,82 m 111,56 m
Vazdao de exploracdo 6,25 m3/h 223 m3/h
Vazdo maxima de captacao 6,25 m3/h (20h/dia; 30 240 m3/h (20h/dia; 30
dias/més) dias/més)
Portaria DAEE 2.256 de 05 de Outubro de 210
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A Tabela 2 apresenta as demandas industriais da URP.

Tabela 2: Balanc¢o de 4gua nas instala¢des industriais — Atual e Futuro

Quantidade (ms/h)
Balanco Atual Futuro
Consumo Total (ma/h) 654 883
Agua Recuperada Total (ms/h) 467 679
Captacéo de agua (ms/h)
(Consumo — Disponibilidade) 187 204
Captacdo Agua (ms/t) 0,62 0,40

Com referéncia aos efluentes liquidos industriais gerados, havera um aumento em 2014:
de 90 m3¥h de vinhaca em relacdo a safra de 2011, passando dos atuais 95 m3/h para
185m3/h. Todo o volume de vinhaca gerado sera utilizado para aplicacdo em solo
agricola.
Os Efluentes Sanitarios, por sua vez, terdo sua vazdo aumentada em 0,9 m3/h, passando
dos atuais 14,6 m3/h para 15,7 m3/h, apds passar pela ETE da Usina, este Efluente é
misturado com a vinhaca e lan¢ado em solo agricola.
Com relacdo ao gerenciamento dos residuos, o estudo indica a aplicacdo da palha, da
torta de filtro, da fuligem, da cinza e do lodo sanitario em area agricola, com o intuito de
melhorar a fertilidade e controlar os processos erosivos. As embalagens de agrotdxicos
e insumos agricolas serdo estocadas (galpdo coberto) até atingir quantidade para
comercializagéo.
Com a ampliacdo da producdo, havera a necessidade da contratacdo de 85 funcionarios,
em relagdo ao quadro atual da empresa no setor industrial. No entanto, para o setor
agricola, existe a previsdo de reducdo de 513 postos de trabalho principalmente em
decorréncia da mecanizagao.
2) Ponderagdes e manifestacdes: Dentre as informac6es disponibilizadas, a CT-PAS
sugere, a fim de garantir uma maior sustentabilidade ao empreendimento e a
minimizacao dos impactos do mesmo sobre 0s recursos hidricos, que sejam analisadas
as viabilidades de adogdo pelo 6rgdo ambiental dos pontos elencados a seguir:
a. Plano de Controle de Sedimentos, prevendo-se estruturas de drenagem provisoéria
e definitiva e controle das movimentacdes de terra, com o intuito de minimizar o
arraste de sedimentos para 0s corpos hidricos;
b. Com relagéo a protecdo e conservagdo do solo, recomenda-se adotar as normas
aprovadas e adotadas pelos 6rgaos do Estado de S&o Paulo;
c. Plano de Controle de Emergéncia, prevendo-se principalmente medidas de
atendimento a acidentes rodoviarios e ambientais;
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d. Instalagdo de pontos de monitoramento fluviométrico e sedimentométrico a
jusante e a montante das areas agricolas e inclusdo na rede de monitoramento do
DAEE;

e. Instalacdo de pontos de monitoramento de qualidade e quantidade das aguas
subterraneas;

f. Elaboracdo e implantacdo de Plano de Monitoramento da Qualidade dos
principais mananciais superficiais, adotando parametros que o 6rgdo ambiental
julgue ser necessario. Prever ainda o envio de Relatério de Monitoramento aos
orgdos gestores, comité de bacia, etc;

g. Realizar diagnostico, visando levantamento, caracterizacdo e mapeamento das
areas de preservacdo permanente, fragmentos florestais e areas erodidas nos locais
de plantio;

h. Elaborar Plano de Recuperagdo Ambiental das APP’s e de enriquecimento e
protecdo dos remanescentes, prevendo-se a ligacdo destes remanescentes por
corredores ecoldgicos em areas ocupadas pela usina;

i. Elaboracdo de Plano de manutengdo preventiva de estradas do sistema com o
objetivo de evitar erosdo e consequente assoreamento dos cursos d’agua;

j. Elaborar estudo especifico sobre a aplicacdo da vinhaca e seus impactos no solo,
nas aguas subterraneas e superficiais, prevendo-se um plano de monitoramento e a
divulgacéo das informagdes junto aos 6rgdos gestores e comité de bacia.

k. Em virtude dos impactos do empreendimento ocorrerem na UGRHI do Médio
Paranapanema (UGRHI-17) sugere-se a aplicacdo dos recursos da Compensagéo
Ambiental apenas na Estacdo Ecologica de Caetetus, pelo fato da Estacdo
Ecoldgica de Itaberé localizar-se na UGRHI do Alto Paranapanema (UGRHI-14).

Prestadas as informacdes requeridas e cumprindo-se as consideracdes acima elencadas,
bem como as exigéncias da legislacdo ambiental vigente, a Cémara Técnica de
Planejamento, Avaliacdo e Saneamento, de acordo com o Plano de Bacia do Médio
Paranapanema (UGRHI-17), ndo se opde a implantacdo do empreendimento.

Marilia, 11 de Novembro de 2011

Emilio Carlos Prandi
Coordenador da Camara Técnica de Planejamento,
Avaliagéo e Saneamento do CBH-MP



