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Glossario

FM.01-A: Taxa geométrica de
crescimento anual - TGCA

FM.03-A: Densidade
Demografica

FM.03-B: Taxa de urbanizacdo

FM.04-A: indice Paulista de
Responsabilidade Social - IPRS

FM.04-B: indice de
desenvolvimento humano
municipal - IDH-M

FM.05-B: Exploracdo animal -
Bovinocultura (corte, leite, mista)

FM.05-C: Exploracdo animal -
Avicultura (corte, ovos)
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Representa o crescimento médio da populagédo residente numa regido
em um determinado periodo de tempo, indicando o ritmo de crescimento
populacional. Determinar o ritmo do crescimento populacional é
fundamental para a projecdo da demanda e disponibilidade de agua e
saneamento, visando o planejamento da infra-estrutura e acbes
necessarias, de modo a mitigar ou evitar os impactos diretos e indiretos
nos recursos hidricos.

Numero de habitantes residentes em uma regido geografica em
determinado momento em relagdo a area da mesma. O mesmo que
populag@o relativa. A densidade demografica é um indice utilizado para
verificar a intensidade de ocupagédo de um territério. O conhecimento da
concentragdo ou dispersao da populagao pelo territério permite inferir as
possiveis pressées sobre 0s recursos hidricos e as agées necessarias
para a gestéo.

Percentual da populagdo urbana em relagdo a populagéo ftotal. A
concentragédo populacional nos centros urbanos cada vez mais demanda
agua para satisfazer suas necessidades e suas condi¢gbes de vida
(abastecimento de agua potavel, esgotamento sanitario, lazer, etc.). Este
consumo cresce a medida que aumenta o grau de urbanizagdo e se
eleva o padrdo de vida desta populagdo, podendo impactar os recursos
hidricos comprometendo sua qualidade e quantidade.

Indice elaborado para aferir o desenvolvimento humano dos municipios
do Estado de Séo Paulo utilizando as dimensbes - riqueza municipal,
escolaridade e longevidade, para avaliar as condigcbes de vida da
populagcdo. Permite classificar os municipios paulistas em grupos,
conforme os diferentes estagios de desenvolvimento humano, refletindo
melhor as distintas realidades sociais do Estado de S&o Paulo.

Indice com o objetivo especifico de medir o desenvolvimento humano
dos municipios brasileiros. O IDH-M utiliza trés dimensées — renda,
longevidade e educacgéo. O indicador é recomendado para progndsticos
e projegbes na elaboragéo de politicas publicas setoriais que véo rebater
com consequéncia na politica de recursos hidricos.

O parédmetro apresenta a quantidade de cabegas de gado bovino (de
corte, leite ou mista) no Estado de S&o Paulo. Estimar a intensidade da
atividade da pecuaria bovina em uma regiao visa orientar a gestao dos
recursos hidricos, pois representa uma atividade que demanda grandes
quantidades de agua e influencia diretamente na qualidade dos recursos
hidricos.

O parédmetro apresenta quantidade de aves (de corte ou de ovos) no
Estado de Sédo Paulo. Estimar a intensidade da atividade da pecuaria
avicola em uma regido visa orientar a gestéo dos recursos hidricos, pois
representa uma atividade que demanda grandes quantidades de agua e
influencia diretamente na qualidade dos recursos hidricos.

Relatério de Situacdo dos Recursos Hidricos 2011 (Ano Base: 2010) — UGRHI-17 1



Comité da Bacia Hidrografica do Médio Paranapanema

D

FM.05-D: Exploracédo animal -
Suinocultura (corte)

FM.06-B: Quantidade de
estabelecimentos industriais

FM.06-C: Quantidade de
estabelecimentos de mineragéo
em geral

FM.06-D: Quantidade de
estabelecimentos de extracéo de
agua mineral

FM.07-A: Quantidade de
estabelecimentos de comércio

FM.07-B: Quantidade de
estabelecimentos de servi¢os

FM.09-A: Poténcia de energia
hidrelétrica outorgada
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O parémetro apresenta a quantidade de cabegas de porcos (de corte) no
Estado de S&o Paulo. Estimar a intensidade da atividade da pecuaria
suina em uma regiéo visa orientar a gestdo dos recursos hidricos, pois
representa uma atividade que demanda grandes quantidades de agua e
influencia diretamente na qualidade dos recursos hidricos.

O pardmetro apresenta a quantidade de industrias registradas no Estado
de Séo Paulo, e permite avaliar a intensidade da atividade industrial para
orientar a gestao dos recursos hidricos. OBS. O consumo médio de agua
na industria depende dos bens produzidos.

O parémetro apresenta o n° de estabelecimentos que exercem atividades
de mineragéo (exceto a exploragdo de agua mineral. Atividades minerais,
como extrac¢do, transformacéo e distribuicdo de bens minerais, exercem
presséo direta na disponibilidade e qualidade dos recursos hidricos.

O parédmetro apresenta o n° de estabelecimentos que extraem agua
mineral para fins econbmicos. A exploragdo de agua mineral exerce
presséao direta na disponibilidade e qualidade dos recursos hidricos.

O parédmetro apresenta a quantidade de estabelecimentos de comércio
existente nos municipios. Consideram-se como estabelecimento as
unidades de cada empresa separadas espacialmente, ou seja, com
enderegos distintos. No caso dos estabelecimentos com mais de uma
atividade econbmica, leva-se em conta a atividade principal. As
atividades de comércio podem resultar em grandes demandas de agua e
geragéo de residuos.

O parédmetro apresenta a quantidade de estabelecimentos de servigos
existente nos municipios. Consideram-se como estabelecimento as
unidades de cada empresa separadas espacialmente, ou seja, com
enderegos distintos. No caso dos estabelecimentos com mais de uma
atividade econbmica, leva-se em conta a atividade principal. As
atividades de servigos podem resultar em grandes demandas de agua e
geragdo de residuos.

Este parédmetro apresenta a quantidade de energia elétrica gerada por
UGRHI. Para algumas regibes, a poténcia de energia elétrica instalada é
bastante relevante, devido a tendéncia do aumento do numero de
Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH's) e, consequentemente, do
aumento de empreendimentos que essas PCH's trazem. Considera-se
ainda que a construgdo de barragens, a formagdo de reservatérios e a
geracdo de energia hidrelétrica tém influéncia direta sobre os recursos
hidricos.
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FM.09-B: Area inundada por
reservatoérios hidrelétricos

P.01-A: Demanda total de agua

P.01-B: Demanda de agua
superficial

P.01-C: Demanda de agua
subterrédnea

P.02-A: Demanda urbana de
agua
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Este parametro apresenta a area inundada por reservatoérios hidrelétricos
na UGRHI. Para algumas regibes, a poténcia de energia elétrica
instalada é bastante relevante, devido a tendéncia do aumento do
numero de  Pequenas Centrais  Hidrelétricas (PCH's) e,
consequentemente, do aumento de empreendimentos que essas PCH's
trazem. Considera-se ainda que a constru¢do de barragens, a formagdo
de reservatdrios e a geragdo de energia hidrelétrica tém influéncia direta
sobre 0s recursos hidricos.

Soma do volume de agua total consumida (superficial e subterrdnea)
requerido por todos os usos: Urbano, Industrial, Rural e Outros usos. O
conhecimento da demanda total é de fundamental importancia para a
gestéo dos recursos hidricos, representando uma presséo direta exercida
sobre a disponibilidade hidrica. Devido a importancia do indicador, optou-
se por adotar neste momento a demanda como a vazdo outorgada,
devendo a analise, ser realizada de forma cuidadosa e com as devidas
ressalvas.

Soma do volume de agua superficial consumido. O conhecimento da
demanda superficial é de fundamental importancia para a gestdo dos
recursos hidricos, pois reflete a pressdo direta sobre a disponibilidade
hidrica. O indicador busca avaliar a intensidade e a tendéncia da
demanda superficial visando gerenciar o balango entre a demanda de
uso e a disponibilidade das aguas superfficiais. Devido a importancia do
indicador, optou-se por adotar neste momento a vazao outorgada,
devendo a analise ser realizada de forma cuidadosa e com as devidas
ressalvas.

Soma do volume de agua subterrdnea consumido. O conhecimento da
demanda ftotal subterrdnea (estimativa da demanda 'real”) é de
fundamental importancia para a gestao dos recursos hidricos, pois reflete
a pressdo direta sobre a disponibilidade hidrica. O indicador busca
avaliar a intensidade e a tendéncia da demanda subterrdnea visando
gerenciar o balango entre a demanda de uso e a disponibilidade das
aguas subterrdneas. Devido a importancia do indicador, optou-se por
adotar neste momento a vazdo outorgada, devendo a andlise ser
realizada de forma cuidadosa e com as devidas ressalvas.

Volume total de agua (superficial e subterrdnea) utilizado nos usos
Urbanos (abastecimento publico e comércio). O indicador aponta as
atividades socioeconémicas para as quais a agua superficial e/ou
subterrdnea se destina, e abrange especificamente o uso urbano. O
conhecimento da demanda por tipo de uso é de fundamental importancia
para a gestéo dos recursos hidricos, uma vez que o desequilibrio entre
0S usos da agua pode acarretar confiitos. Além disso, permite avaliar as
variagbes de consumo e subsidia no estabelecimento de metas de
adequacéo do consumo para os diversos usos. Vale lembrar que, na
auséncia de dados da demanda urbana estimada, foram adotados os
dados de demanda urbana outorgada, devendo a analise ser realizada
de forma cuidadosa e com as devidas ressalvas.
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P.02-B: Demanda industrial de
agua

P.02-C: Demanda rural de agua

P.02-D: Demanda para outros
usos da agua

P.02-E: Demanda estimada para
Abastecimento Urbano
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Volume total de agua (superficial e subterrdnea) utilizado nos usos
industriais (processos produtivos, tratamento de efluentes industriais). O
indicador aponta as atividades socioeconbémicas para as quais a agua
superficial ou subterrdnea se destina, e abrange especificamente o uso
industrial. O conhecimento da demanda por tipo de uso é de fundamental
importancia para a gestdo dos recursos hidricos, uma vez que o
desequilibrio entre os usos da agua pode acarretar conflitos. Além disso,
permite avaliar as variagbes de consumo e subsidia o estabelecimento
de metas de adequagdo do consumo para os diversos usos. Vale
lembrar que, na auséncia de dados da demanda industrial estimada,
foram adotados dados de demanda industrial outorgada, devendo a
analise ser realizada de forma cuidadosa e com as devidas ressalvas.

Volume total de agua (superficial e subterrénea) utilizado nos usos rurais
(irrigagdo, pecuaria, aquicultura, etc). O indicador aponta as atividades
socioeconbmicas para as quais a agua superficial ou subterrdnea se
destina, e abrange especificamente o uso rural. O conhecimento da
demanda por tipo de uso é de fundamental importéncia para a gestdo
dos recursos hidricos, uma vez que o desequilibrio entre os usos da
agua pode acarretar em conflitos. Além disso, permite avaliar as
variagbes de consumo e subsidia no estabelecimento de metas de
adequacao do consumo para os diversos usos. Vale lembrar que, na
auséncia de dados da demanda rural estimada, foram adotados os
dados de demanda rural outorgada, devendo a anélise ser realizada de
forma cuidadosa e com as devidas ressalvas.

Volume total de agua (superficial e subterrdnea) para Outros usos da
agua (usos que ndo se enquadram como uso urbano, industrial ou rural,
por exemplo, lazer e paisagismo). O indicador aponta as atividades
socioeconbmicas para as quais a agua superficial ou subterrdnea se
destina, e abrange especificamente Outros usos. O conhecimento da
demanda por tipo de uso é de fundamental importdncia para a gestao
dos recursos hidricos, uma vez que o desequilibrio entre os usos da
agua pode acarretar conflitos. Além disso, permite avaliar as variagées
de consumo e subsidia o estabelecimento de metas de adequagédo do
consumo para os diversos usos. Vale lembrar que, na auséncia de dados
da demanda estimada, foram adotados os dados de demanda outorgada
para Outros usos, devendo a andlise ser realizada de forma cuidadosa e
com as devidas ressalvas.

Volume estimado de agua (superficial e subterrdnea) utilizado para
Abastecimento  Urbano. O indicador aponta as atividades
socioeconbmicas para as quais a agua superficial e/ou subterrdnea se
destina, e abrange especificamente o valor estimado para Abastecimento
Urbano. As diretrizes da Politica Estadual de Recursos Hidricos (Lei
7.663/91) definem o abastecimento das populagbes como uso prioritario
dos recursos hidricos. O conhecimento da demanda para Abastecimento
Urbano é de fundamental importdncia para a gestado dos recursos
hidricos, uma vez que o desequilibrio entre os usos da agua pode
acarretar conflitos.
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P.03-A: Quantidade de
captacles superficiais em
relagcdo a area total da bacia

P.03-B: Quantidade de
captacdes subterraneas em
relacdo a &rea total da bacia

P.03-C: Proporcao de captacdes
superficiais em relagédo ao total

Rua Benedito Mendes Faria, 40a | Vila Hipica | Marilia/SP | CEP 17520-520
Fone: 14 3417-1017 | Fax: 14 3417-1662

comitemp@ambiente.sp.gov.br
http://www.comitemp.sp.gov.br/

O pardmetro apresenta a relagdo entre o n° de captagbes superficiais de
agua e a area total da bacia. Consideram-se captagées superficiais de
agua, os sistemas que abrangem as instalagbes destinadas a retirada de
agua em corpos de agua superficiais, por unidade de tempo, para fins de
uso publico ou privado. O aumento do numero de captagbes de agua
representa uma pressdo direta sobre a disponibilidade hidrica, desta
forma o pardmetro busca avaliar a intensidade e a tendéncia das
captagcbes superficiais e subterrdneas com o intuito de otimizar o
gerenciamento dos recursos hidricos. Deve-se considerar para a analise
deste indicador, o volume outorgado, haja vista que apenas o numero de
captagbes por area pode mascarar a real pressdo sobre disponibilidade
hidrica, ja que uma captagdo de um grande usuario pode ultrapassar o
volume da soma de centenas de pequenos usuarios.

O parédmetro apresenta a relagado entre o n° de captagbes subterrdneas
de agua e a area total da bacia. Consideram-se captagdes subterrdneas
de agua os sistemas que abrangem as instalagbes destinadas a retirada
de agua subterrédnea (pogos), por unidade de tempo, para fins de uso
publico ou privado. O aumento do numero de captagbes de agua é uma
presséo direta na disponibilidade hidrica. O pardmetro busca avaliar a
intensidade e a tendéncia das captacbes supefficiais e subterrdneas
visando gerenciar as demandas de uso e a disponibilidade das aguas.
Deve-se considerar para a analise deste indicador, o volume outorgado,
haja vista que apenas o numero de captagbes por drea pode mascarar a
real pressdo sobre disponibilidade hidrica, ja que uma captagdo de um
grande usuario pode ultrapassar o volume da soma de centenas de
pequenos usuarios.

O parametro apresenta a proporcdo do numero de captagbes superficiais
de agua em relagdo ao soma total das captacbes. Sistema que abrange
as instalacbes destinadas a extracdo da agua em rios ou aquiferos
subterréaneos, por unidade de tempo, para fins de uso publico ou privado.
O aumento do numero de capta¢bes de agua é uma presséo direta na
disponibilidade hidrica. O parédmetro busca avaliar a intensidade e a
tendéncia das captagées superficiais visando gerenciar as demandas de
uso e a disponibilidade das aguas. Deve-se considerar para a analise
deste indicador, o volume outorgado, haja vista que apenas a proporgdo
do numero de captacbes pode mascarar a real pressdo sobre a
disponibilidade hidrica, ja que uma captagdo de um grande usuario pode
ultrapassar o volume da soma de centenas de pequenos usuarios.
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O parédmetro representa a proporcdo do numero de captagbes
Ssubterréneas de agua outorgadas em relagdo a soma total das
captagbes outorgadas. Sistema que abrange as instalacées destinadas a
extracdo da agua em rios ou aquiferos subterrdneos, por unidade de
tempo, para fins de uso publico ou privado. O aumento do numero de
captagbes de agua é uma pressao direta na disponibilidade hidrica. O
parédmetro busca avaliar a intensidade e a tendéncia das captacbes
subterrédneas visando gerenciar as demandas de uso e a disponibilidade
das aguas. Deve-se considerar, no entanto, para a analise deste
indicador, também o volume outorgado, uma vez que, apenas a
proporgdo do numero de captagbes pode mascarar a real pressao sobre
a disponibilidade hidrica, ja que uma captagdo de um grande usuario
pode ultrapassar o volume da soma de centenas de outros pequenos
USUArios.

O parédmetro apresenta a estimativa da quantidade de residuos sélidos
domiciliares gerados em area urbana, por ano. Os residuos sélidos
domiciliares descartados ou dispostos de forma inadequada acarretam
contaminagéo do solo e das aguas superficiais e subterrdneas.

O parédmetro apresenta a quantidade de carga organica poluidora
remanescente que é langada em um corpo hidrico receptor. A carga
orgénica poluidora remanescente (composta basicamente de esgotos
domeésticos) considera a carga organica que ndo é coletada, a carga
orgénica que néo é tratada, e a carga organica que o tratamento néo
reduziu. A presenca de alto teor de matéria organica pode induzir a
completa extingdo do oxigénio na agua, provocando o desaparecimento
de peixes e outras formas de vida aquatica. Pode, também, produzir
sabores e odores desagradaveis, além de obstruir os filtros de areia
utilizados nas estagbes de tratamento de agua, e possibilitar a
proliferacdo de microrganismos téxicos e/ou patogénicos.

Area contaminada é a area onde existe comprovadamente contaminagédo
ou poluicdo causada pela introducdo ou infiltracdo de quaisquer
substéncias ou residuos de forma planejada, acidental ou até mesmo
natural. Os poluentes ou contaminantes podem propagar-se para as
aguas subterréneas e superficiais, alterando suas caracteristicas naturais
de qualidade e determinando impactos negativos e/ou riscos na propria
area ou em seus arredores. A contaminagdo das aguas superficiais ou
subterréneas altera diretamente sua qualidade e disponibilidade, e
impacta negativamente o meio ambiente. A contaminacdo em pontos de
recarga de aquiferos apresenta criticidade ainda maior, pois as aguas
subterrdneas representam a principal fonte de agua para abastecimento
em quase metade do Estado de Séao Paulo.
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O pardmetro apresenta a quantidade de ocorréncias de contaminag¢do da
agua decorrida de descarga ou derrame. A contaminagdo das aguas
supefficiais ou subterrdneas altera diretamente sua qualidade e
disponibilidade, e Iimpacta negativamente o meio ambiente. A
contaminagdo em pontos de recarga de aquiferos apresenta criticidade
ainda maior, pois as aguas subterrdneas representam a principal fonte
de agqua para abastecimento em quase metade do Estado de Sdo Paulo.

A bogoroca é o estagio mais avangado e complexo de erosdo, cujo poder
destrutivo local é superior ao das outras formas de erosdo e, portanto, de
mais dificil contencdo e remediagdo. Pela presenca de bogorocas estar
diretamente ligada a perda significativa de solo e ao assoreamento dos
corpos de agua, a sua contabilizacdo é fundamental para gestdo dos
recursos hidricos, sendo o parametro mantido mesmo sem a atualizagdo
frequente dos dados.

Ne total de barramentos (estruturas construidas em corpos d'agua, com
finalidade de represamento) com fins hidrelétricos. O conhecimentos do
numero de barramentos implantados em uma determinada area/regido é
de grande importancia para a gestdo dos recursos hidricos, visto que
podem modificar o volume de agua disponibilizado para as areas/regibes
de jusante.

Numero ftotal de barramentos (estruturas construidas em corpos de agua,
com finalidade de represamento) em uma determinada UGRHI. O
conhecimento do numero de barramentos implantados em uma
determinada area/regido é de grande importancia para a gestdo dos
recursos hidricos, visto que, podem modificar o volume de agua
disponibilizado para as areas/regiées de jusante.

O IQA ¢ definido como o indice de qualidade de aguas doces para fins
de abastecimento publico. Este indice reflete principalmente, a
contaminagdo dos corpos hidricos ocasionada pelo langamento de
esgotos domésticos. O valor do IQA é obtido a partir de uma férmula
matematica que utiliza 9 parédmetros: temperatura, pH, oxigénio
dissolvido, demanda bioquimica de oxigénio, quantidade de coliformes
fecais, nitrogénio, fosforo, residuos totais e turbidez (todos medidos in
situ). Quanto maior o valor do IQA, melhor a qualidade da agua.

O IAP é definido como indice de qualidade de aguas doces para fins de
abastecimento publico, que reflete principalmente a contaminagdo dos
corpos hidricos oriunda da urbanizacdo e industrializagdo. E um indice
que considera ferro dissolvido, manganés, aluminio dissolvido, cobre
dissolvido e zinco, que interferem nas caracteristicas da agua, bem como
potencial de formacdo de trihalometanos, numero de células de
cianobactérias, cadmio, chumbo, cromo total, mercuario e niquel. A partir
de 2008 o IAP foi calculado apenas nos pontos que sdo coincidentes
com captagbes utilizadas para abastecimento publico.

Relatério de Situacdo dos Recursos Hidricos 2011 (Ano Base: 2010) — UGRHI-17 7



Comité da Bacia Hidrografica do Médio Paranapanema

D

E.01-C: IVA - indice de
Qualidade das Aguas para a
Protecao da Vida Aquatica

E.01-D: IET - indice de Estado
Trofico

E.O1-E: Propor¢éo de amostras
com OD acima 5 mg/l

E.O1-F: Proporgéo de cursos
d'agua afluentes litoraneos que
atendem a Resolucdo CONAMA

357

E.02-A: Proporcéo amostras com
nitrato acima de 5 mg/I

Rua Benedito Mendes Faria, 40a | Vila Hipica | Marilia/SP | CEP 17520-520
Fone: 14 3417-1017 | Fax: 14 3417-1662

comitemp@ambiente.sp.gov.br
http://www.comitemp.sp.gov.br/

O IVA é um indice que tem como objetivo de avaliar a qualidade das
aguas para fins de protegcdo da fauna e flora em geral, diferenciado,
portanto, de um indice para avaliagdo da agua para o consumo humano
e recreacéo de contato priméario. O IVA leva em consideragéo a presencga
e a concentragdo de contaminantes tdxicos (cobre, zinco, chumbo,
cromo, mercurio, niquel, cadmio, surfactantes, fendis), seu efeito sobre
0S organismos aquaticos (toxicidade) e duas das variaveis consideradas
essenciais para a biota (pH e oxigénio dissolvido).

O IET é definido como indice do estado tréfico, e tem por finalidade
classificar os corpos d’dgua em diferentes graus de trofia, ou seja, avalia
a qualidade da agua quanto ao enriquecimento por nutrientes e seu
consequente efeito relacionado ao crescimento excessivo das algas ou
ao aumento da infestacdo de macrofitas aquaticas. Para o calculo do
IET, séo consideradas as variaveis clorofila-a e fésforo total.

O parémetro apresenta a propor¢do amostras com a concentragcdo de
oxigénio dissolvido acima de 5mg/L em relacdo a todos as amostras
realizadas. O Oxigénio Dissolvido (OD) é uma varidvel componente do
IQA, que analisada separadamente fornece informagbes diretas sobre a
saude do corpo hidrico. Uma adequada proviséo de oxigénio dissolvido é
essencial para a manutengdo de processos de autodepuragdo em
sistemas aquaticos. Os niveis de oxigénio dissolvido também indicam a
capacidade de um corpo d’agua natural manter a vida aquatica.

O parédmetro apresenta a propor¢do de cursos d'agua afluentes
litordneos que atendem a legislagdo. Os corpos de agua que desaguam
no litoral paulista sdo os principais responsaveis pela variagdo da
qualidade das aguas das praias, pois recebem freqlientemente
contribuicdo de esgotos domésticos néo tratados. O conhecimento da
qualidade sanitaria dessas aguas é fundamental para orientar agbes de
gestao ambiental.

O parémetro apresenta a proporcdo de amostras de agua subterrénea
com nitrato acima de 5mg/L. A presencga de nitrato em concentragées = 5
mg/L em agua subterrdnea indica, para o estado de S&o Paulo,
contaminagdo de origem unicamente antropica (esgotos domésticos,
adubos eftc.) que devem ser investigadas, haja vista que concentragdes
acima de 10 mg/L podem ser nocivas a saude humana (Portaria MS
518/2004). Considerando que as aguas subterrdneas para
abastecimento publico ndo recebem tratamento (apenas cloragéo) é de
extrema importancia que se monitore as concentragées de nitrato.
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O parédmetro apresenta a propor¢gao de amostras desconformes em
relagdo aos padrées de potabilidade das aguas, refletindo as condi¢cées
relativas a potabilidade das aguas de abastecimento, com base em
valores de referéncia pré-estabelecidos para fins de consumo humano,
de acordo com a portaria MS 518/2004. A ma qualidade da agua
subterrédnea para fins de abastecimento pode acarretar a danos a saude
humana e, considerando que as aguas subterrdneas para abastecimento
publico ndo recebem tratamento (apenas cloragdo) é de extrema
importancia que se monitore os parametros estabelecidos pela portaria
MS 518/2004.

O paréametro apresenta a proporgdo de praias costeiras monitoradas que
permaneceram proprias o ano todo, e permite monitorar aportes
significativos de esgotos e/ou dejetos animais em aguas recreacionais.

O parametro apresenta a proporcéo de praias de agua doce monitoradas
que permaneceram proprias o ano todo, e permite monitorar aportes
significativos de esgotos e/ou dejetos animais em aguas recreacionais.

A dsponibilidade per capita é a avaliagdo da disponibilidade de agua
(Qmesdic) €M relagcdo ao total de habitantes por ano, sendo o parédmetro
também nomeado como potencial de agua doce ou disponibilidade social
da agua. A consideragédo do potencial de agua, em termos de volume per
capita ou de reservas sociais, permite correlacionar a disponibilidade de
agua com a populagdo. Essas relagbes caracterizam a riqueza ou
pobreza de agua em diferentes regibes. Essa estimativa apesar de ndo
retratar a real situagdo de cada bacia, visto que 0s outros usos da agua
(industrial, rural, etc.) ndo sédo levados em consideragéo, representa uma
primeira fotografia da situagcéo da disponibilidade.

Disponibilidade de agua subterranea (reservas explotaveis) em relagdo a
populagéo total. A consideragdo dos potenciais de agua, em termos de
volume per capita ou de reservas sociais, permite correlacionar a
disponibilidade  de  agua  subterranea com a  populagéo.
Essa estimativa apesar de néo retratar a real situagdo de cada bacia,
visto que o0s outros usos da agua (industrial, rural, etc.) ndo séo levados
em consideragdo, representa uma primeira fotografia da situagdo da
disponibilidade.

Este indice representa a porcentagem da populagcdo que é efetivamente
atendida por abastecimento publico de agua. O atendimento de agua
esta intimamente ligado a qualidade e disponibilidade dos recursos
hidricos (o atendimento deficiente pode promover o uso de captagées
particulares e/ou o aumento de fontes alternativas e, consequentemente,
gera o risco de consumo de agua fora dos padrées da Portaria MS
518/04). O conhecimento do Indice de Atendimento de &gua é de
fundamental importancia para a gestdo dos recursos hidricos.
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Este pardmetro representa a porcentagem de perdas do sistema publico
de abastecimento de agua. O controle do indice de perdas na
distribuicdo de agua é de fundamental importancia para a gestdo dos
recursos hidricos, em fungdo dos problemas de atendimento da
demanda.

E o balango entre a demanda total (superficial e subterrdnea) e a
disponibilidade (Qgs), apresentado em percentual. O Qgsy; representa a
vazdo disponivel em 95% do tempo na bacia. Vale lembrar que
representa a vazdo 'natural" (sem interferéncias) das bacias. O
conhecimento do equilibrio entre demanda e disponibilidade é de
fundamental importancia para a gestdo dos recursos hidricos, visto que
correlaciona a quantidade de agua consumida e a quantidade que esta
disponivel. Vale lembrar que, na auséncia de dados da demanda total
estimada para o Estado de Sdo Paulo, adota-se os dados de vazao total
outorgada. Dessa forma, o valor outorgado representa somente uma
parcela da demanda real (passivel de outorga e efetivamente outorgada),
devendo a andlise do balanco ser realizada de forma cuidadosa e com
as devidas ressalvas.

E o balango entre demanda total (superficial e subterrdnea) em relagéo a
disponibilidade (Queqo ouU Vazdo Média de Longo Periodo).
O Qnedio representa é a vazdo média de agua presente na bacia durante
o0 ano. E considerado um volume menos restritivo ou conservador, e, sdo
valores mais representativos em bacias que possuem regularizagdo da
vazdo. O pardmetro visa identificar situagbes criticas ou potenciais de
conflito, sendo essencial para gestao de recursos hidricos.

E o balango entre demanda superficial e a Disponibilidade (Q 7).
O Q719 representa a Vazdo Minima Superficial registrada em 7 dias
consecutivos em um periodo de retorno de 10 anos. Este valor de
referéncia é um volume restritivo e conservador utilizado pelo DAEE
como base para implantacdo do instrumento Outorga. O conhecimento
da demanda superficial em relagdo a producédo hidrica superficial é de
fundamental importancia para a gestao dos recursos hidricos, visto que
reflete diretamente a disponibilidade hidrica superficial podendo
demonstrar situagées criticas ou de confiito.
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E o balango entre demanda subterrdnea e a disponibilidade hidrica
subterrénea. A disponibilidade subterrdnea é calculada através da
estimativa do volume de agua que esta disponivel para consumo sem
comprometimento das reservas totais, ou seja, a Reserva Explotavel é
semelhante ao volume infiltrado. Segundo DAEE, essa estimativa pode
ser obtida pela formula: Qgsy4-Q7.10. Tal metodologia considera apenas 0s
aqliiferos livres, sem levar em consideragdo as reservas dos aqdiferos
confinados, apesar do grande volume armazenado esse Ultimo possui
infiltracdo e recarga mais lenta. O conhecimento da demanda
subterrdnea em relagdo ao ftotal de reservas explotaveis é de
fundamental importancia para a gestdo dos recursos hidricos, visto que
reflete diretamente a disponibilidade hidrica subterrdnea podendo
demonstrar situagbes criticas ou de confiito.

O pardmetro quantifica a ocorréncia de enchente ou inundagdo nos
municipios.

Enchente é uma situagédo natural de transbordamento de agua do leito
natural, provocada pelo aumento do escoamento superficial, invadindo
areas de varzea ou do leito do rio onde ha presengca humana na forma de
moradias.

Inundacgéo é o acumulo de agua resultante do escoamento superficial da
chuva que ndo foi suficientemente absorvida pelo solo. Resulta de
chuvas intensas em areas total ou parcialmente impermeabilizadas ou
falhas na rede de drenagem urbana, causando transbordamentos.
A ocorréncia de enchentes ou inundagbes resulta em perdas materiais e
humanas, interrupgdo de atividade econbmica e social nas areas
inundadas, contaminagdo por doengas de veiculagdo hidrica
(leptospirose e cdlera, por exemplo) e contaminagédo da agua.

Este parédmetro apresenta o n° de casos notificados de esquistossomose
autoéctone (adquirida no Estado de Sdo Paulo) a cada 100.000 habitantes
por ano. A esquistossomose é decorrente da infeccdo humana pelo
parasita Schistosoma mansoni. A transmissao depende da presenca de
caramujos de agua do género Biomphalaria (hospedeiro intermediario). A
esquistossomose é uma das parasitoses humanas mais difundidas no
mundo e sua ocorréncia esta relacionada a auséncia ou precariedade de
saneamento basico. Trata-se de doencga transmitida por meio do contato
da pele com &aguas poluidas, isto é, pelo contato com aguas de
rios/cérregos/lagos com dejetos humanos.

O parédmetro apresenta a porcentagem de domicilios que possuem coleta
de residuo sélido em relagdo a quantidade total de domicilios existentes
na area urbana. A coleta dos residuos sélidos é uma medida importante
para controlar a contaminagcdo das aguas superficiais e subterrdneas.
Este parédmetro permite dimensionar a resposta em relacdo a pressdo
exercida pela geragao de residuos solidos.
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O parametro apresenta a porcentagem de residuo solido domiciliar
disposto em aterro cujo IQR é enquadrado como ADEQUADO, em
relagdo a quantidade total de residuo sélido domiciliar gerado na UGRHI.
A disposi¢do adequada dos residuos soélidos municipais é uma medida
importante para controlar a contaminagdo das aguas superficiais e
subterrdneas. Este pardmetro permite dimensionar a resposta em
relagdo a pressdo exercida pela geragdo de residuos solidos
domiciliares.

O parametro indica o IQR da instalagcdo de destinagao final do residuo
solido domiciliar gerado no municipio. A disposicdo adequada dos
residuos solidos municipais é uma medida importante para controlar a
contaminagdo das aguas superficiais e subterrédneas. Este parametro
permite dimensionar a resposta em relagdo a pressdo exercida pela
geragéo de residuos.

O parédmetro apresenta a porcentagem de domicilios atendidos por
coleta de efluente sanitario em relagdo a quantidade total de domicilios
existentes na area urbana. A coleta de efluentes sanitarios é uma das
principais medidas para controlar a contaminagdo das aguas superficiais
e subterrdneas. Este pardmetro permite dimensionar a resposta em
relagdo a pressdo exercida pela geracdo de efluentes sanitarios, e
avaliar a necessidade de investimentos em saneamento.

O parédmetro apresenta a porcentagem de efluente doméstico coletado
em relagdo ao efluente doméstico total gerado, expresso em termos de
carga organica poluidora doméstica coletada (em kg DBO/dia). A coleta
de efluentes sanitarios é uma medida importante para controlar a
contaminagdo das aguas superficiais e subterrédneas. Este pardmetro
permite dimensionar a resposta em relagdo a pressao exercida pela
geracdo de efluentes sanitarios, e avaliar a necessidade de
investimentos em saneamento.

O pardmetro apresenta a porcentagem de efluente domeéstico tratado em
relagdo ao efluente doméstico gerado, expresso em termos de carga
orgénica poluidora doméstica coletada e tratada (em kg DBO/dia). A
coleta e o tratamento de efluentes sanitarios sGdo medidas importantes
para controlar a contamina¢cdo das aguas superficiais e subterrdneas.
Este parédmetro permite dimensionar a resposta em relacdo a pressdo
exercida pela geracdo de efluentes sanitarios, e avaliar a necessidade de
investimentos em saneamento.

O parédmetro apresenta a porcentagem de efetiva remog¢do de carga
orgénica poluidora doméstica, através de tratamento, em relagdo a carga
orgénica poluidora doméstica gerada (ou carga organica poluidora
doméstica potencial). A eficiéncia do tratamento de efluentes sanitarios é
uma importante medida para controlar a contaminagdo das aguas
supefficiais e subterrdneas. Este pardmetro permite dimensionar a
resposta em relacdo a pressédo exercida pela geracdo de residuos, e
avaliar a necessidade de investimentos em saneamento
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O parametro tem como objetivo obter a medida entre a efetiva remogéo
da carga orgénica poluidora, em relagdo a carga orgénica poluidora
potencial, gerada pela populagdo urbana, sem deixar, entretanto, de
observar a importéncia relativa dos elementos formadores de um sistema
de tratamento de esgotos (coleta, afastamento, tratamento e eficiéncia
de tratamento e a qualidade do corpo receptor dos efluentes).
O ICTEM permite comparar de maneira global a eficacia do sistema de
esgotamento sanitario.

Este pardmetro apresenta a porcentagem de areas remediadas em
relagéo ao total de areas contaminadas em que o contaminante atingiu o
solo ou a agua. A remediacdo das areas contaminadas é uma medida de
redugcdo da contaminacdo do solo e das aguas supefficiais e
Subterréneas. Este parédmetro permite dimensionar a resposta em
relagdo a presséo exercida pela contaminagéo de solos aguas.

O parédmetro apresenta 0s registros de emergéncias quimicas que
atingiram o solo ou na agua. A quantificagdo de descargas e derrames
permite avaliar a intensidade de derrames/descartes em uma
determinada regido e, conseguentemente, determinar o grau de
vulnerabilidade dos recursos hidricos nesta regiéo.

O parametro apresenta a densidade de estagbes de monitoramento do
indice pluviométrico na UGRHI. O indice pluviométrico é a medida da
quantidade da precipitacdo de agua (chuva, granizo, etc.) em um
determinado local durante um dado periodo de tempo. A densidade do
monitoramento pluviométrico, quando relacionada com o parametro E08 -
Eventos Criticos, apresenta informagdo relevante para qualificar os
dados referentes a pluviosidade e ao grau de resposta que o 6rgédo
responsavel exerce em seu monitoramento.

O indice fluviométrico abrange as medicbes de vazdes e cotas dos rios.
Os dados fluviométricos s&o indispensaveis para os estudos de
aproveitamentos hidroenergéticos, assim como para o planejamento de
uso dos recursos hidricos, previsdo de cheias, saneamento basico,
abastecimento publico e industrial, navegacéo, irrigagdo, transporte, e
outros estudos de grande importancia cientifica e soécio-econémica.
A densidade do monitoramento fluviométrico fornece informagéo
relevante para qualificar os dados referentes a fluviosidade e ao grau de
resposta que o 6rgéo responsavel exerce em seu monitoramento.

O pardmetro apresenta a soma do volume de agua outorgado utilizado
em captagbes superficiais. O conhecimento da demanda outorgada
superficial é de fundamental importdncia para a gestdo dos recursos
hidricos, pois a outorga é um dos instrumentos da Politica Nacional de
Recursos Hidricos e, avaliar seu andamento é importante para o controle
do uso.
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O pardmetro apresenta a soma do volume de agua outorgado utilizado
em captagbes subterrdneas. O conhecimento da demanda outorgada
subterrdnea é de fundamental importancia para a gestdo dos recursos
hidricos, pois a outorga é um dos instrumentos da Politica Nacional de
Recursos Hidricos e, avaliar seu andamento é importante para o controle
do uso.

O pardmetro apresenta o n° de outorgas concedidas a outras
interferéncias que ndo envolvam capta¢dées e lancamentos. Avalia o
grau de implantagdo da outorga, ou seja, do controle do uso dos
recursos hidricos.

O parédmetro apresenta a relacdo entre a vazédo total outorgada para
captagbes de usos urbanos e o Volume estimado de agua para
Abastecimento Urbano. Este parédmetro pretende verificar o grau de
implantagdo do instrumento de outorga para usos urbanos, através da
comparagdo da vazao outorgada para este fim com a demanda urbana
estimada. As diretrizes da Politica Estadual de Recursos Hidricos (Lei
7.663/91) definem o abastecimento das populagbes como uso prioritario
dos recursos hidricos. O conhecimento da demanda estimada para
Abastecimento urbano é de fundamental importancia para a gestdo dos
recursos hidricos, uma vez que o desequilibrio entre os usos da agua
pode acarretar confiitos.

O parédmetro apresenta a quantidade de Unidades de Conservacédo
(UCs) existentes na UGRHIi. Sendo que Unidade de Conservagdo é o
espaco fterritorial e seus recursos ambientais, incluindo as aguas
jurisdicionais, com caracteristicas naturais relevantes, legalmente
instituido pelo Poder Publico, com objetivos de conservagédo e limites
definidos, sob regime especial de administragdo, ao qual se aplicam
garantias adequadas de prote¢cgdo. As Unidades de Conservagao
desempenham um papel significativo para a manutengéo da diversidade
biolégica, através da preservagcdo dos seus recursos, incluindo o0s
recursos hidricos.

Relatério de Situacdo dos Recursos Hidricos 2011 (Ano Base: 2010) — UGRHI-17 14
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1. INTRODUGAO

A Politica Estadual de Recursos Hidricos, instituida pela Lei n°® 7.663, de
30 de Dezembro de 1991, prevé o Plano Estadual de Recursos Hidricos como um dos
instrumentos do Gerenciamento de Recursos Hidricos do Estado de S&o Paulo, que
deve tomar por base os Planos de Bacias, aprovados em cada uma das 22 UGRHIS
do estado.

Como ferramenta de avaliagdo, acompanhamento e ajuste dos Planos de
Bacias e do Plano Estadual dos Recursos Hidricos, a referida lei exige a publicacdo do
relatério anual sobre a “Situacdo dos Recursos Hidricos no Estado de S&o Paulo” e
relatérios sobre a “Situacdo dos Recursos Hidricos das Bacias Hidrograficas”. Dessa
forma, esse Relatério de Situacdo tem por objetivo avaliar se as acdes e projetos
desenvolvidos na Bacia Hidrografica do Médio Paranapanema estéo alinhadas com as
reais necessidades e seus problemas.

A interpretacdo e analise dos dados para a elaboracdo do Relatério de
Situacdo 2011, contou com a colaboragdo de um grupo de trabalho formado por
membros da Camara Técnica de Planejamento, Avaliacdo e Saneamento do CBH-MP,
sendo realizadas duas reunides para elaboracdo do referido relatorio, nas seguintes
datas: 19 de outubro e 17 de novembro.

1.1. Metodologia

Por orientacdo da CRHi, os Relatérios de Situacdo dos Recursos Hidricos
a partir do ano de 2008 passaram a ser elaborados no ambito das caAmaras técnicas
dos comités do estado, adotando-se a metodologia For¢ca Motriz, Pressédo, Estado,
Impacto e Resposta (FPEIR) desenvolvido pela European Environment Agency
(EEA), e adaptado pelo IPT em seu projeto GEO Bacias.

Essa metodologia é baseada na adocao de indicadores que visam resumir
a informacdo de carater técnico e cientifico para transmiti-la de forma sintética,
preservando o essencial dos dados originais e utilizando apenas as variaveis que
melhor sirvam aos objetivos, e ndo todas as que podem ser medidas ou analisadas.

Os indicadores sédo agrupados em temas, formando a estrutura sintética do
modelo. Dessa forma, temos que o tema Forca Motriz, isto é, as atividades humanas,
produzem Pressdes no meio ambiente que podem afetar o Estado dos recursos
hidricos, que, por sua vez, podera acarretar Impactos na saude humana e nos
ecossistemas, levando a sociedade (Poder Publico, populacéo em geral, organizacdes
etc) a emitir Respostas por meio de medidas, que podem ser direcionadas a qualquer
compartimento do sistema, isto é, a Resposta pode ser direcionada para a Forca
Motriz, para a Presséo, para o Estado, ou para os Impactos.

A elaboragdo do Relatério de Situacdo utilizando a metodologia FPEIR
teve inicio no ano de 2008. Nessa data, o relatorio contava com 19 variaveis, 44
indicadores e 116 parametros. Ap6s a releitura dos indicadores, realizada em 2010 no
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municipio de Itu, estes foram reduzidos a 15 variaveis, 28 indicadores e 87
parametros. Para o Relatério ano base 2011, foram incluidos seis parametros que
estavam “em espera”, enquanto trés parametros nao tiveram os dados atualizados
para 2010.

Com a necessidade de uniformizar a interpretacdo dos dados e o que cada
indicador busca avaliar; o processo de releitura resultou em fichas explicativas para
cada indicador/parametro, com suas respectivas definicdes, justificativa da sua
utilizacdo e demais informacdes que pudessem nortear uma interpretacdo correta e
uniforme dos dados pelas UGRHIs do Estado.

Para o ano de 2011, o Relatério de Situacdo segue a mesma metodologia
realizada para o ano de 2010, com os indicadores basicos apresentados na cor
amarela, que séo aplicados a todas as bacias do Estado de Sao Paulo e ao Relatério
Estadual; e os indicadores especificos, representados pela cor branca, referentes as
peculiaridades das bacias e identificados no relatério de bacia de 2008 pelos gestores
das bacias hidrograficas como grau maximo de relevancia, por influenciarem
diretamente a qualidade e a disponibilidade dos recursos hidricos. H4 também os
indicadores representados pela cor roxa, que sdo aqueles que estavam em espera e
foram acrescentados ao Relatdrio de Situacdo 2011.
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2. CARACTERISTICAS GERAIS DA BACIA

A UGRHI-17 integra a Bacia Hidrografica do Rio Paranapanema, cujas
principais caracteristicas sdo apresentadas no Quadro 1. Na sequéncia, a Figura 1
traz o Mapa Base da Unidade.

Quadro 1: Caracteristicas Gerais da UGRHI-17 — Médio Paranapanema

Caracteristica Geral da UGRHI-17 — Médio Paranapanema

Area de Drenagem: 16.749 Km®

Aguas de Santa Barbara, Alvinlandia, Assis, Avaré,
Cabralia Paulista, Campos Novos Paulista, Candido Mota,
Canitar, Cerqueira César, Chavantes, Cruzdlia, Duartina,
Echapord, Espirito Santo do Turvo, Ferndo, Florinea,
Galia, laras, Ibirararema, Itatinga, Jodo Ramalho,
Lucianépolis, Lupércio, Maracai, Ocaucu, Oleo, Ourinhos,
Palmital, Paraguacu Paulista, Pardinho, Paulistania,
Pedrinhas Paulista, Platina, Pratania, Quata, Rancharia,
Ribeirdo do Sul, Salto Grande, Santa Cruz do Rio Pardo,
S&o Pedro do Turvo, Taruma e Ubirajara.

Municipios com sede na UGRHI:

Agudos, Borebi, Botucatu, Garca, lepé, Ipaussu,

Municipios com area contida na : . . L .
Bernardino de Campos, Lencois Paulista, Lutécia, Marilia,

UGRHI: o ~
Manduri, Piratininga, Sdo Manuel.

Populagéo (SEADE, 2010): 665.487 hab

Disponibilidade hidrica Vazédo média (m3/s) Vazao Minima: Q710 (m3/s)

superficial: 193,87 76,54

Principais Rios e Reservatérios: Rio Capivara, Rio Novo, Rio Pari, Rio Pardo, Rio Turvo.
Nas areas urbanas destacam-se os setores de servicos e
comércio como fontes indutoras da economia regional,
com pequena industrializacdo em torno dos maiores

Principais Atividades ndcleos urbanos (Assis, Ourinhos e Avaré). Nas areas

Econbmicas: rurais, por sua vez, a agricultura e a pecuaria sdo as

atividades mais expressivas, destacando-se a forte
expansao das lavouras de cana-de-acUcar e da industria
sucroalcooleira.

A vegetacdo natural remanescente ocupa cerca de 6,2%
da area da UGRHI, inserida nos biomas da Mata Atlantica
e Cerrado. Estdo inseridas em sua area a APA do
Corumbatai, Botucatu e Tejupa, *EEc de Aguas de Santa
Béarbara, Caetetus e Assis, as FE de Avaré, Aguas de
Santa Barbara, Assis e Manduri, e as EEx de Paraguacu,
Palmital, Sussui, Oliveira Coutinho e Andrade e Silva.

Vegetacdo Remanescente e
Unidades de Conservacao:

* EEC - Estacgédo Ecoldgica; FE - Floresta Estadual; EEx - Estacéo Experimental.
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3. Andlise dos indicadores
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Quadro 2: Planilha de indicadores da UGRHI 17 - Médio Paranapanema

FORCA MOTRIZ: Dinamica demografica e social

Grandeza/

~ Apresentacéo dos dados Comentério
Parametro
o & 1
53 i ol
2 8 3 Os indicadores referentes a dinamica demografica no ano de 2010 foram
B = k= 30 extraidos do Senso 2010 do IBGE, onde néo foram observadas grandes
g = g 23 mudangas comparando-se com os dados dos anos anteriores.
2 23 =] 20 24 25 [ As Maiores variagbes sdo devidas a fenémenos locais, tais como:
ﬁ T o % assentamentos rurais, agro industrias e presidios.
S g ° 10 O maior municipio da UGRHI-17 continua sendo Ourinhos com pouco mais
< © % 5 4 10 de 100.000 habitantes, seguido por Assis com 90.924 habitantes e Avaré
& E 0 ! ’ ! ' com 79.294.
e g 2007 2008 2009 2010
E o -22-0 0,01-1,33 1,34 -250 m251-4,00 m4,01-11
O
o€ Lo  pammn s
S < 2 30 12
-g e 2 12 12 1z Como a populagdo se concentra nas areas urbanas, quanto maior o
g 5_—" g 20 —— |municipio, menor a densidade demogréfica . Uma observacéo digna de
O T\; =} nota é a de que Ourinhos, que possui uma das menores areas municipais,
o o = 10 23 23 23 24 . . , . . . it
< & P possui 0 maior nimero de habitantes na bacia (densidade demografica de
» E ;U 0 361,7 hab/km2). Enquanto a populagéo de Estado cresce, a populagio do
o o T T T T 1 2 PP
z Médio diminui.
s g2 2007 2008 2009 2010
= % 0,0-250 25,1-50,0 ®50,1-100,0
100,1 - 500,0 m=500,1 - 1000 =1000,1 - 13000
o
S
g " 40 -
c ,g_ 14
2 S 30 -
3 . 5 12 A taxa de urbanizagdo vem se mantendo estavel, mas 17 municipios Tém
° § = 20 mais de 20% da populagéo vivendo fora das cidades, o que justifica
% % investimentos em saneamento rural.
IS > 10 —— 15 14 14 15 ——
s 200 2008 2009 2010
L 22,0-60,0 60,1 - 80,0 =80,1-90,0 =90,1 - 100
) —
s o e
- 2 8
3o g 18 14 13
% Sh = 20 S Metade dos municipios apresentam bons indices sociais. A outra metade
o = g g 20 apresenta indicadores sociais e de riqueza abaixo da média. Apenas
288 o 10 17 20 —— Pedrinhas Paulista pertence ao grupo 1 no Médio Paranapanema.
= 0 °
<5 s 0 : 21 . 4 .
& o 2004 2006 2008
[} = Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 = Grupo 5
P4
[
:": 25 36
0o 2 3
oS ® 2 15 -
S g2 2
E > E = % 5 | Com relagéo ao IDH-M, o valor médio é de 0,73. Caso digno de nota é
; 2 § = % 6 Avaré, onde apesar de ter IDH-M alto, tem valor de IPRS baixo.
T C 1
< O o o
s g % OZ 5 2000
Log
E >0,800 entre 0,500 - 0,800 = <0,500
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FORCA MOTRIZ: Dinamica econémica

Graf\dezal Apresentacéo dos dados Comentério
Parametro

o~ 10.000.000
C_U ] %
EsSE ©  8.000.000
sss 8
2 2 o = 6.000.000 ) ~ )
o :: S ] Houve um incremento na produgéo de bovinos, apesar do forte
s % (] 4.000.000 crescimento de areas com cultura de cana e dos solos férteis que
o g < ° . . ~ . ; L =
a5 ® o compdem a Unidade, tornando a agricultura a principal vocagao. Houve
m % E z 2.000.000 diminuicéo significativa da atividade avicola.

05
m
b 28 i
o c
=33 2008 2010
rToon H Bovinocultura = Avicultura ® Suinocultura

24 1.500
3 2
o B S
g 3 S
82 £ 1.000 +— —
E=E S O nimero de industrias esta estavel. As que mais consomem agua séo as
g S % 1.218 1.282 1.319 1.276 sucroalcooleiras. H4 també entre os grandes consumidores as fecularias
8, S £ S : na porg¢éo centro sul (Candido Mota, Palmital, etc) e industrias de bebidas
o E i 500 4 de médio e pequeno porte (Conti, Malta, Conquista, etc)
g3 8
2: || ®
g 0 r T T
¢ 2005 2007 2008 2010
45
[ o 40 +—
T o Cc %)
o D= g 35—
T ung S 30
-‘g g ) g T 41 41 Na regido sul existem as pedreiras de basaltos e na por¢ao norte os portos
0 g S 25 +— de areia. Os portos de areia usam o processo de bombeamento de areia
g g ) % 20 +—— 35 imulsionada em agua, o que gera captagéo e langamentos. No entanto, séo
CoQ g 15 +— processos controlados pelo DNPM. Ha um forte controle pela CETESB
g s ® 10 A quanto a contaminacéo do solo e da agua.
Q % E o 5
S o= z
w  E 0 . . :
fev. 2008 dez. 2008 2009 ago.2010

FM.06-D - Quantidade de
estabelecimentos de extracao
de dgua mineral (n°) (CPRM,
2009)

2009: 6 estabelecimentos de extracédo de agua mineral

A captacdo de dguas minerais também s&o controladas pelo DNPM. A
principal fonte é o Aquifero Guarani na cidade de Aguas de Santa Barbara.

FM.07-A — Quantidade de
estabelecimentos de comércio
(n°

8.000 -
7.000 -
6.000 -
5.000 -
4.000 -
3.000 -
2.000 -
1.000 -

5.881

N° estabelecimentos

2005

6351

2007

6.563

2008

6967

2010

Aparentemente, existe um incremento nos nimeros do comércio. Ja que
ndo houve aumento correspondente da populacdo o aumento na atividade
pode ser vinculada a melhorias econémicas, apesar da ampliagéo desta
atividade néo representar impactos significantes sobre os recursos
hidricos.
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.g 3 E De forma similar ao que foi observado no nimero de estabelecimentos de
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;2 S~ atividade n&o representar impactos significantes sobre os recursos
m E 2 hidricos.
~ 3 o 1.000 -
(=3} z
s 9 0
g B
3 2010
-g § 300000
@
S < A poténcia de energia hidrelétrica instalada praticamente ndo mudou, uma
o % 200000 vez que a bacia ndo apresentou um aumento na quantidade de usinas
z % geradoras de energia. Todavia, a UGRHI-17 apresenta um grande potencial
S » = de geracdo de energia elétrica, somente para o Rio Pardo, o potencial
«JC; £ X inventariado é de 61.850 kw, subdivididas entre 9 PCHs a serem
° 8 100000 instaladas. Destas PCH's previstas para o Rio Pardo, trés encontram-se em
< % fase de licenciamento ambiental a PCH de Santana, Nidgara e Figueira
g‘ ° Branca.
s 2 0
o< 2010
- 300,00
o v
2 3
T =
s % 200,00 A area inundada por reservatorios hidrelétricos ndo apresentou significativa
Sso mudanca, porém tal parametro apresenta uma tendéncia de crescimento,
£ = NE NE considerando-se o potencial de geragdo ainda disponivel no Rio Pardo.
88 = X 100,00 Fora as 5 Hidrelétricas no leito do Rio Paranapanema, o Médio
.:; g ' Paranapanema possui 3 PCH's em operacédo com a possiblidade de serem
o0 § construidas mais 8 ao longo do Rio Pardo.
o O
;- b 0,00
T 2010
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PRESSAO: Demanda e uso de agua

Grapdeza/ Apresentagéo dos dados Comentario
Parametro
— ~
&= 2 10,00 -
2
Ts= 9,00 |
3 E g 8% 8,3%
o g =2 8,00 - 6%
o
[a ] 7,00 -
= 6,00 7.5% Os parametros que avaliam as demandas de dgua na UGRHI-17 apontam
3o » 500 - para uma estabiliza¢&o das demandas entre o ano de 2009 e 2010.
0 g E = I2) ' Tanto o saneamento publico quanto as grande indUstrias e a irrigagéo
a = g— o = 4,00 usam gandes quantidades de dguas superficiais, principalmente na porgéo
o e 2 E mais ao sul da unidade.
8 S 3,00 - O aumento do uso de aguas subterraneas se deve ao uso para fontes
& 200 - alternativas e abastecimentos industrial e publico em areas especificas.
o - 1,00 -
° )
8 s& o 0,00 -
e £
3 S % 5 "’E 2007 2008 2009 2010
a g g = u Demanda superficial Demanda subterranea
o n
©
S 10
©
© 0,11% 9
{233% 9 0.22%
N 8T o
E © E 0,13%
0o o g = 8 |
o3
E 7
0,12%
% 6
(2] N . gt ~ z . . x
m % = o > A intensificacéo dos trabalhos do DAEE nas areas de fiscalizagéo e
S G = £ 1S 5 regularizagéo de usos tem refletido nas demandas requeridas pelos
o g 23 | diferentes segmentos.
Dg\g Como se observa, o setor rural caracteriza-se por possuir a maior vazao
— 4 1 outorgada na UGRHI, seguido pelo setor industrial.
As demandas urbanas, por sua vez, apesar de apresentarem uma
T B 3 evolugdo consideravel nas vazdes outorgadas, ainda possuem um indice
5 oo de regularizagéo de seus usos muito baixo. Essa constata¢éo sugere a
g © £ 2 leitura desses dados com cautela, uma vez que estima-se que as
c 2 g demandas urbanas sejam superiores as demandas industriais no Médio
LER 1 Paranapanema.
o
A o
0 i
© 2 Demanda Demanda Demanda Demanda
g o @ Total 2007  Total 2008  Total 2009  Total 2010
2 8%
So s <=
o % %) g m Uso Urbano ® Uso Industrial m Uso Rural u Outros Usos
ISy g =2
o5 ®
0o
s 2,5
S L
)
© £ 2 - 1.89 1,83 1,84 .. L
B ‘O’ 177 Esse indicador tem por objetivo ilustrar o comportamento das demandas
IS S hidricas para o abastecimento publico das populagdes urbanas.
n 2 15 - Uma vez que essa estimativa é feita com base em dados censitarios e de
g S 2 pesquisas do SNIS (Sistema Nacional de Informacdes para Saneamento)
= g e 1 - junto aos municipios, os dados apresentam variacdes que ndo permitem
c O uma correta comparacao entre diferentes anos.
QE, g 05 - Como este valor é baseado em média de consumo por pessoa e como a
S 9 ’ populacéo néo variou, ndo variou 0 consumo.
0
y ®
S g 0
o

2006

2007

2008

2009
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o
° s 8 25,00
] £ o —
© 9 o= ~
SEC_- s @
§ETEg o | . 2000
8, 3 2 2 8 1S
o c > X
< 8 3 8 o° 0o 8 15.00 Esses indicadores expressam a densidade dos pontos de captacéo na
8_ °a i:é“ 3 =] ! UGRHI-17. Em decorréncia da crescente regularizagdo dos usos, a
o e 55 >3 tendéncia é que haja um aumento na densidade de pontos de captagéo,
g 10,00 | tanto superficial, quanto subterraneo.
) s < § Quando esses dados sdo comparados com as demais UGRHI's, observa-
K o g § 3 E g se que no Médio Paranapanema existem poucos pontos de captagéo,
2@ g o Q o 5,00 - refletindo as suas caracteristicas sécio-econémicas.
cgo o8 c
S2& \z s
935c.8 8 0,00 -
iy 3 e w, p g 2007 2008 2009 2010
g ] g ° 'g m captacdes superficiais = captagdes subterraneas
ES
@ 23 100% —
sS85
SS €< 35,91 3171 35,66 38,81
EZdw 5% -
Q8 ag
© O
2 8 g % o Acompanhando as propor¢des dos indicadores P.01-A, B e C, aqui se
@ = 50% verifica que as demandas por 4gua no Médio Paranapanema, séo
= atendidas principalmente por capta¢des superficiais, embora o nimero de
S o 8 = captacdes subterraeas tenha aumentado nos Ultimos anos.
T c 8 %
2 @ 25%
O o = 8
8% 5o
FEE8E
o) Fos 0% -
3 a‘; g o 2007 2008 2009 2010
ao& g uP.03-C P.03-D
2549 2407 253,0
§ 3 250 | 238,7 0,
23
@ g 200 - A quantidade de residuo sélido gerado, expresso por este indicador, é
S o «© estimada em funcéo da populacéo e do indice de produgéo de residuos
o83 S 150 | fornecido pela CETESB.
g o E S Considera-se que o aumento registrado na geragéo de residuo em toda a
25 = 100 - UGRHI-17 no ano de 2010 comparado & 2009 foi insignificante (12,3 ton).
8' g 50 | O Comité tem como uma das suas prioridades a promogéo da gestéo
= adequada dos residuos sélidos urbanos.
35 0
o 2007 2008 2009 2010
o
5} 15.000
23
2 B2 ©
3 =
8 O —~ o
] § g { 10.000 | Ao contrério do que ocorreu em 2008, onde se observou uma redugéo na
;% g 3 o carga de DBO remanescente, observa-se uma tendéncia de aumento
o0 g" '303 13.993 11.692 12.730 nessa carga de 2008 para 2010, fato que demanda a implantagdo de
° 80 > 5.000 10.207 ~|tratamento de esgoto em locais onde ainda n&o o possui, e a melhoria da
g’ 22 < eficiéncia dos tratamentos nos locais que ja o fazem.
o=
O e
O o 0
-]
=] 2007 2008 2009 2010
o

Relatério de Situagdo dos Recursos Hidricos 2011 (Ano Base: 2010) — UGRHI-17

23



As areas que apresentaram contaminagdo do solo ou da dgua estédo
localizadas nos municipios de Assis (1), Avaré (6), Candido Mota (1),
Cerqueira César (1), Chavantes (1), Galia (1), Ourinhos (10), Paraguagu
Paulista (1), Pardinho (1), Pedrinha Paulista (1), Santa Cruz do Rio Pardo
(3), advinda principalmente de vazamentos dos postos de combustiveis.

" ‘; 30 27 27
o
@gg ﬁ
® 24 & 20
T o )
ElcR=t C 10
£85% =
sor S
c s ®©3
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°§3 2009 2010
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88§
o c
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5c 100
8823 g 90
PR s 80
Secy S 70
T o5 £ 60
SEQocE 50 10,0
@ <« o ’ y
SE8% S a0 2
@523 = 30
(DE " o 207 510
S 203 ' 3,0
ag8® 10 '
2 E 0,0
° 3 2007 2008 2009 2010

O indice de acidentes com efeito sobre o solo e as 4guas vem aumentando
gradativamente no Médio Paranapanema, o que reflete uma situagédo de
preocupacao pelo fato doa UGRHI ser cortada por importantes eixos rodo-
ferroviarios, o que torna necessario a manutengéo de uma equipe de
emergéncia para atendimento desses casos pela CETESB, bem como a
articulagéo de acdes com a defesa civil e corpo de bombeiros, redobrando-
se a vigilancia em locais onde as vias de transporte cortam mananciais de
abastecimento.

(n°km?)

UGRHIS

P.07-A Quantidade de bogorocas em relacdo a area total da bacia

Mapa de Vogorocas do Estado de Sao Paulo (IPT/DAEE, 1994)

T —— w— T
0 50 100 150 200

estado, o que em breve podera ser utlizado.

O problema com a formacéo de processos erosivos é presente na parte norte da bacia, porém os dados apresentados sdo do ano de 1994, fato que reflete a falta de politicas
publicas adequadas ao tema e a necessidade de atualizagéo de novos levantamentos. O DAEE contratou no ano de 2011 um novo levantamento das erosdes em todo o

Buscando solucionar os processos erosivos da bacia, investimentos em mudangas e adaptacdes nos sistemas de plantio e praticas adequadas de manejo de solo, séo fatores
que contribuiriam para a estagnacéo desse processo, bem como o investimento em controle de drenagem urbana e rural, incluindo a drenagem de rodovias.
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Grandeza/

" Apresentacéo dos dados Comentario
Parametro

250

200 - Embora os dados apontem pela existéncia de 10 barramentos hidrelétricos

P.08-A Quantidade
de barramentos
hidrelétricos (n°)

N° barramentos

no Médio Paranapanema, no banco de dados da ANEEL s&o encontrados
150 - apenas 8, sendo 5 deles na calha do Rio Parnanapanema, afetando os
municipios que o margeiam, outro barramento no Rio Pari, no municipio de
Candido Mota, outro no Rio Pardo, nos municipios de Botucatu e Itatinga e
100 4 outro no Rio Novo, em Avaré.
Com relagéo aos barramentos para regularizagéo de vazao, observa-se o
50 seu aumento, 0 que proporciona o incremento nas disponibilidades hidrica.
10,0 10,0 No entanto a falta de fiscalizagéo das estruturas construidas eleva o risco

de rompimento e da criacdo de ondas de cheia catastroficas.

2007 2008 2009 2010
mP.08-A uP.08-D

P.08-D Quantidade
de barramentos (n°)
o
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ESTADO: Qualidade das Aguas

Grandeza/
Parametro

Apresentacéo dos dados

Comentério

E.01-A. IQA

5 a
| TBIRD3300°.

~ oascoznso

PEJ
4 ARPE02800

2007

2008 2009 2010

m Otimo mBom Regular = Ruim m Péssimo

' /|A UGRHI-17 possui 4 pontos de monitoramento de qualidade das aguas
“|superficiais, onde 2 desses pontos localizam-se no Rio Pardo: PADO02500

(Na captacdo da SABESP em Santa Cruz do Rio Pardo) e PADO02600 (Na
captacdo de Ourinhos), um ponto localiza-se no rio Paranapanema:
PARP02500 (Ponte na rodovia BR-153, no municipio de Ourinhos), e o
quarto ponto no Rio Novo (Ponte na SP-255 (Rod. Jodo Melldo), km 243):
NOVO02450, este Ultimo teve o inicio da coleta de dados em 2010.

No Rio Pardo o IQA tem se apresentado historicamente bom.

No Paranapanema os valores séo constantes, com necessidade de
monitoramento abaixo dos langcamentos de Ourinhos.

No Rio Novo o Unico dado fornecido indica boa qualidade.

Sugere-se a implantagao de novos pontos de monitoramento focando os
afluentes do Paranapanema, bem como a criagdo de programas de
monitoramento, em conjunto com as instituicdes do Comité, como as
prefeituras, universidades e outros 6rgéos que possam contribuir para o
levantamento desses dados.

E.01-B. IAP

FAXAS 0O P

non

AP o oe cusuoaoe oa Acus s
PARA FIN3 OF ABAS TECHENTO FUBLIC
Niveis em 2010

A
0

CLASSIICAGAD

REGULAR

l 1

2007

m Otimo

2008 2009 2010

H Bom Regular B Ruim MW Péssimo

O IAP (indice de Qualidade das Aguas Brutas para Fins de
Abastecimento Publico) é calculado nos pontos de amostragem dos rios e
reservatorios que séo utilizados para o

abastecimento publico.

O IAP é o produto da ponderagéo dos resultados atuais do IQA (indice de
Qualidade de Aguas) e do

ISTO (indice de Substancias Téxicas e Organolépticas), que é composto
pelo grupo de substancias que afetam

a qualidade organoléptica da agua, bem como de substancias téxicas
(CETESB, 2011).

Na UGRHI-17 é calculada para os pontos monitorados junto as captagdes
de Santa Cruz do Rio Pardo e Ourinhos, o que torna evidente a expansao
desse monitoramento para outros mananciais superficiais de
abastecimento publico.

Ha variages significativas ao longo dos anos condicionadas por maior ou
menor aporte de material particulado (eroséo dos solos) em periodos de
chuva. Este indice pode ser um indicativo de necessidade de conservagao
dos solos e protegdo e impantagédo de matas ciliares para a manutengéo
da qualidade em niveis mais altos.

Além disso a anélise dos resultados das amostragens feitas, indica a
presenca de coliformes nesses pontos o que pode trazer prejuizos a satde.
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ESTADO: Qualidade das Aguas

Grapdeza/ Apresentacéo dos dados Comentario
Parametro
IVA Bt oivod2acines
_—— ‘:uu'nqm
O IVA (indices de Qualidade das Aguas para Protecéo da Vida Aquética e
de Comunidades Aquaticas) tem o objetivo de avaliar a qualidade das
4guas para fins de protecédo da fauna e flora em geral, levando em
§ consideracéo a presenga e concentragdo de contaminantes quimicos
8 toxicos, seu efeito sobre os organismos aquéticos (toxicidade) e duas das
- variaveis consideradas essenciais para a biota (pH e oxigénio
o dissolvido).
Os indices de IVA, apesar de bons, indicam que a qualidade na regiédo do
Rio Pardo exige atengdo. Ha caréncia de monitoramento de indices de
4 qualidade principalmente em regides de agricultura intensiva.
3 -+
1
2 +
1 <4
0 r r T 1
2007 2008 2009 2010
mOtimo mBom  Regular mRuim = Péssimo
BT ——ree
O IET (indice do Estado Tréfico) tem por finalidade classificar corpos
17 o d’agua em diferentes graus de trofia, ou seja, avalia a qualidade da dgua
— . o Ro » guanto ao enriguecimento por nutrientes e seu efeito relacionado ao
'iJ_ ‘; M g Oraoo casen B crescimento excessivo das algas ou ao aumento da infestag&o de
a rie e macroéfitas aquaticas.
S Este indicador tem apresentato valores Bons, com problemas identificados
D no ponto junto a captacéo de Santa Cruz do Rio Pardo, exigindo um melhor
monitoramento e entendimento causas dessa alteragcdo. Caréncia de dados
4 - para toda a extensdo da Unidade de Gerenciamento.
3 3
c
o
a 2 -
(]
o
z 1 -
0 T r T 1
2007 2008 2009 2010
m Ultraoligotréfico u Oligotrofico Mesotrofico
Eutréfico u Supereutréfico m Hipereutréfico
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OD acima de 5 mg/l (%)
%

100
80
60
Todas as amostras indicam valores de oxigénio dissolvido maior que 5
40 mg/l.
20
0 -

2007 2008 2009 2010

100% -+

80% -

60% -
N&o ha indicios de contaminacéo do aquifero com nitrato, mas uma malha

40% -+ de monitoramento mais densa devera ser instalada uma vez que ja ha
noticias de contaminacédo em muitos centros urbanos.

20% -

0% - T T T

2007 2008 2009 2010

= Nitrato abaixo de 5mg/| = Nitrato acima de 5mg/|

100% -
17

80% -

60% -

0 Os indices indicam boa qualidade das aguas subterraneas, mas deve-se
40% - instalar mais pontos de monitoramento da qualidade tanto em areas
20% urbanas quanto em areas de agricultura intensa.

-
0% T T

2007 2008 2009 2010

u Conforme Desconforme

E.O1-E. Proporgéo de amostras com

Amostras (%)

E.02-A. Proporgdo de amostras com
nitrato acima de 5 mg/l (%)

Amostras (%)

E.02-B. Quantidade de amostras
desconformes em relagédo aos
padrdes de potabilidade da agua (%)
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0 23]
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o 8 £

059 =
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ﬁ 28 = A alta disponibilidade hidrica e a baixa densidade demografica do Médio

Paranapanema o coloca com uma das regiées com maior abundancia de

900.00 4gua no Estado de S&o Paulo. No entanto, o extremo norte da bacia, regido

% © ' 781,16 792,28 784,38 de nascentes, exige melhor monitoramento e cuidado.
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ESTADO: Disponibilidade das Aguas

E.07-D Demanda
subterranea em
relacéo as reservas
explotaveis (%)

N@
~
(6]
N@
(o]
o

P@
w
~

Ha indicacdo de baixa demanda em funcédo da pequena quantidade de
pogos outorgados em relagdo a maioria de pogos clandestinos.

Existe a necessidade de intensificar a fiscalizagéo e criar um programa de
informacgédo e mobilizagdo com relagdo a necessidade de outorga.

Grandeza/
A Comentério
Parametro 2007 2008 2009 2010
° g Este indice representa a porcentagem da populagdo que é efetivamente
S &P 5 il " atendida por abastecimento publico de agua, sendo obtido através de
,8 g pesquisa junto aos prestadores de servico , sendo a sua participagado
2 & 883 voluntaria.
<;: &< 87.42 90.81 88.64 b Como néo ha aumento populacional, ndo se justifica a diminuigcdo deste
{ £ ’ ’ ’ ano base 2009) |nqi A i i i
'y (ano base 2006) (ano base 2007) (ano base 2008) ( ) |indice. No entantg é ma}lor o crescimento populacmngl (apesar de
& pequeno) que os investimentos em redes de abastecimento, segundo o
b3 SNIS.
] =
5 S
£EgE0
E £ G 8 7,63 9,77 10,85 10,85
02g .3 o N - -
< 2 g % Os Balancos Hidricos da Bacia ndo mostraram varia¢@o nos dois ultimos
B‘ =B % anos (2009 e 2010), o que nao que dizer que nado tenha havido aumento
i = nas demandas.
Vale ressaltar que para tais indicadores, os valores de criticidade que
s < demandam preocupacéo quanto ao seu fornecimento séo: para o indicador
8 © g 3; E.07-A (>50%), ja para o indicador E.07-B o valor que remete preocupagédo
S22 3 é (>20%).
% < 8 €
o220
EL& o 4,04 5,17 5,74 5,74
0ag :
235
573
[T} =
g
Sga< e 3 _ . .
< © £ 3 Conforme verificado no Plano da Bacia do Médio Paranapanema existem
I g 6. e bacias em estado de emergéncia quanto a disponibilidade. Tanto em
823 = 8,91 11,60 12,60 12,55 fung&o do alto consumo, como se verifica na Bacia da Agua da Aldeia
Q % ’E o (Palmital) como nas sub bacias do norte da Unidade (Ribeirdo das Antas,
5€ > 15 Rio Novo, entre outros)
w s a
2 @
4,15

ESTADO: Eventos Extremos

Grandeza/
Parametro

Apresentacao dos dados

Comentério

o
o
<3
(EQ)
[e—
o ¢
o @
O <
L2
<o
© ©
S ©
w

m3/hab. ano

2009-2010 2010-2011

Os investimentos em galerias de aguas pluviais, inclusive as financiadas
pelo Fehidro constribui para a diminui¢ao da inicidéncia de eventos criticos
na area urbana.
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IMPACTO: Saude Publica

Grandeza/
Parametro

Apresentacéo dos dados

Comentério

@ 2,00 +
°© o
° c
v £ <
) 2 150 -
Sca <
S o Q9 o
T o © o 1,50
g § 'g g 1.00 - Apesar de serem poucos 0s casos de esquistossomose, a sua ocorréncia
& ] 8_ S preocupa e leva a reforgar a necessidade de intensificacdo de agdes de
2 g g P sanemanto basico das comunidades da UGRHI-17
a_::\ S E § 0,50 | 0,90
1
42 8 g N 0,60
[SIR7IRS c
> 0,00 -
3 2007 2008 2009 2010
RESPOSTA: Controle de poluicao
Grandeza/
A Comentério
Parametro 2007 2008 2009 2010
g,
832
SHER Embora a UGRHI-17 apresente um bom indicador de coleta de residuo, os
e 8 = NO NO NO 9454 municipios de Aguas de Santa Barbara ; Paulistania; Cabralia; Campos
T e = ' novos; Echapora; Gélia; laras; Jodo Ramalho; Ocaucu; Oleo; Pardinho;
<;: : \g Pedrinhas Paulista; Platina; Ribeirdo do Sul; Sdo Pedro do Turvo; Ubirajara
8' & apresentam condi¢des de atendimento regular, o que corresponde ao
S ° atendimento de 50 a 90% da populagéo.
estinacéo final desses residuos soélidos é avaliada pelos indicadores
A destinagéo final d id 5lidos é liad los indicad
- E 2 R.01-B. e R.01-C. O primeiro expressa a quantidade de lixo que € disposto
g g g < P S o e em aterro avaliado como Adequado pela CETESB, sendo que houve uma
% _-8 @ %’ 8 significativa melhora desse indicador no ano de 2010.
5] E § © g O segundo expressa a quantidade de aterros sanitarios enquadrados como
3 oo g 8’ 26,50 52,90 73,32 70,00 Adequado, havendo uma significativa melhora nas condi¢6es dos locais de
a -E 3 g 2 disposi¢éo dos residuos gerados.
E S5 E o De forma geral esses indicadores expressam uma situacéo preocupante
=} E B g quanto as condi¢des de operacédo e manutengao dos aterros sanitarios no
o = © Médio Paranapanema, havendo a necessidade de maiores investimentos
em disposi¢éo adequada de lixo.
uanto a avaliagdo desses aterros, houve uma piora no valor do em
o Quant liagéo d t h i lor do IQR
. @ o E & ¥ ¥ 4 i 3 31 municipios. Treze mudaram da condicéo de adequado para controlado e
x © g o 8 Itatinga saiu de controlado para inadequado, sendo o0 mesmo interditado
Q 1§ °c9 g pela CETESB em 2011.
) 5 of , , ' , penas os municipios de Gélia, Aguas de Santa Barbara, Campos novos
Ux.fﬂig 59,50 52,40 76,20 57,10 Al de Galia, A de Santa Barb: C
S & % E [a) Paulista, Salto Grande e Ibirarema sairam de controlado para adequado.
X o g g<
1S
©
2 () 8 LI
= T =
2cl
2w indicador R.02-A apresenta a porcentagem de domicilios atendidos por
gg; O indicador R.02-A t t de domicili tendid
8 3w NO NO NO 89,00 coleta de efluente sanitario em relagdo a quantidade total de domicilios
< o g existentes na area urbana. A analise do mesmo deve ser feita em conjunto
a3 com o indicador R.02-B, uma vez que os dois se complementam.
; ko A UGRHI possui situacdo Regular com relacédo ao atendimento dos
domicilios com rede coletora de esgoto, devendo ser direcionados esforcos
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tratamento de esgoto, os dados aqui expostos expde um longo caminho
ainda a percorrer.

Apesar dos avancos na prestacdo desses servigos a populagéo, incentivos
do governo do estado, através do programa agua limpa, observa-se que
alguns municipios ainda n&o dispde de tratamento e outros que o tem,
possuem uma baixa eficiéncia de tratamento.

Por esse motivo, observam-se situacdes diferenciadas na UGRHI: 1)
Péssimo: Aguas de Santa Barbara, Campos Novos Paulista, Duartina,
Oleo, Pulistanea e S&o Pedro do Turvo (ainda ndo tratam seus esgotos); 2)
ruim - Salto Grande; 3) regular - Alvinlandia, Avaré, Canitar, Chavantes,
Cruzalia, Echapord, Florinea, Ibirarema, Ourinhos, Palmital, Pardinho,
Pedrinhas Paulista, Platina, Rancharia, Santa Cruz do Rio Pardo.
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Esse indicador apresenta tendéncia de aumento em funcéo do grande fluxo
de veiculos no eixo rodoviario existente na UGRHI-17.
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RESPOSTA: Abrangéncia do monitoramento
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A gestdo adequada dos Recursos Hidricos sé é possivel se houver um
adequado sistema de monitoramento qualitativo e quatitativo. Sistema esse
gue deve ser objeto de incentivo também por parte do CBH-AP, que deve
aplicar recursos do FEHIDRO em projetos que tenham por objetivo adensar
0 monitoramento em sua area de abrangéncia.

O Governo do Estado, em contrapartida, precisa urgentemente fortalecer a
estrutura do 6rgdo gestor, para que ele tenha condicdes de avancar no
monitoramento.
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RESPOSTA: Controle da Exploracdo e Uso da Aguas
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4. INFORMACOES COMPLEMENTARES

O Comité do Médio Paranapanema, ao longo dos seus 17 anos, vem
cumprindo o seu papel de promoc¢éo da gestdo descentralizada dos recursos hidricos
através da integracdo das diversas instituicbes que atuam na bacia com a questdo
hidrica.

Com a aprovacdo do Plano de Bacias da UGRHI 17 em 2007, foram
estabelecidas metas e a¢bes prioritarias de acordo com as principais demandas da
Bacia, bem como os investimentos necessarios ao seu cumprimento.

O Plano de Bacia do Médio Paranapanema definiu 12 metas de Gestéo e
05 de Intervencdo com previsao de atendimento até 2020.

A maioria das Metas de Gestdo é de duracdo continuada, pois incluem,
entre  outros, aquisicdio e atualizacdo de dados e informac0es;
treinamento/capacitacdo e educacao; estudos e pesquisas; implantacdo, atualizacdo
e/ou aprimoramento de instrumentos de gestéao.

¢ MGE 1: Banco de dados e estudos basicos dos recursos hidricos da UGRHI-
17.

¢ MGE 2: Gestéo dos reservatoérios do rio Paranapanema na UGRHI-17.

¢ MGE 3: Gestédo compartilhada de recursos hidricos entre Sao Paulo e Parana.

¢ MGE 4: Gestéo dos aquiferos da UGRHI-17 (Bauru, Serra Geral e Guarani).

¢ MGE 5: Incentivo a implementagdo de instrumentos de gestdo de recursos
hidricos da UGRHI-17.

¢ MGE 6: Aproveitamento mdultiplo, integrado e racional dos recursos hidricos da
UGRHI-17.

¢ MGE 7: Gerenciamento de residuos sélidos municipais, agricolas, industriais e
dos servicos de saude dos municipios da UGRHI-17.

¢ MGE 8: Saneamento ambiental e satde publica nos municipios da UGRHI-17.

e MGE 9: Fortalecimento do Comité de Bacia do Médio Paranapanema (CBH-
MP).

¢« MGE 10: Incentivo do poder publico municipal e da sociedade civil a
participacdo na gestdo dos recursos hidricos da UGRHI-17.

e MGE 11: Educacdo ambiental, capacitacdo, mobilizacdo e informagdo em
recursos hidricos na UGRHI-17.

eMGE 12: Areas de Preservacdo Permanente (APPs), Unidades de
Conservacdo Ambiental e Areas Correlatas da UGRHI-17.

As metas de intervencdo incluem temas relacionados a abastecimento
publico de agua; coleta e tratamento de esgotos; residuos sélidos municipais e de
saude; erosdo, assoreamento, inundacgdo; entre outros. Tratam-se principalmente de
acOes estruturais, de intervencdo (obras e respectivos projetos), sendo propostas
cinco metas, com graus de prioridade relativos:
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e MRH 1 (PRIORIDADE 1): Atingir e manter a universalizacdo dos servicos de
coleta e tratamento de esgotos nos municipios da UGRHI-17.

eMRH 2 (PRIORIDADE 2): Efetuar, em carater permanente, medidas de
combate a erosdo, assoreamento e inundag¢édo nos municipios da UGRHI-17.

e MRH 3 (PRIORIDADE 2): Implantar ou recuperar, de forma permanente, 0s
sistemas de destinacdo final de residuos sélidos municipais, industriais,
agricolas e de servigos de saude nos municipios da UGRHI-17.

e MRH 4 (PRIORIDADE 3): Atingir e manter universalizacdo dos servicos de
tratamento e distribuicdo de agua para abastecimento publico nos municipios
da UGRHI-17.

¢ MRH 5 (PRIORIDADE 4): Implantar obras visando a conformidade a legislacdo
ambiental.

O Plano de Investimentos, notadamente para as acdes de curto e médio
prazo, é da ordem de R$250 milhdes até 2020, valor que deve ser incrementado
significativamente no longo prazo, devido a indefinicbes intrinsecas de algumas acdes
por falta de informacdes consistentes. No Quadro 8 estdo apresentados 0S recursos
necessarios para o desenvolvimento das metas de Gestéo e Intervencgao.

Os investimentos (valores) com obras e servicos associados sdo bem
superiores aos de gestdo. Estes, por sua vez, embora comparativamente de menor
custo, contribuirdo efetivamente para temas como estudos, pesquisas, bancos de
dados tematicos, educacédo e capacitagdo ambiental e em recursos hidricos, além da
implementacdo dos diversos instrumentos de gestdo (outorga, cobranca, o proprio
Plano de Bacia etc.) e do aproveitamento racional e multiplo dos recursos hidricos.

Tabela 1 - Recursos estimados para as Metas de Gestéo e Intervencdo do Plano de Bacia
da UGRHI-17.

RESUMO DOS INVESTIMENTOS — PLANO DE BACIA — UGRHI-17
METAS Curto prazo (2010) Médio prazo (2015) Longo prazo (2020)
GESTAO R$ 4.950.515,00 R$ 17.774.045,00 R$ 21.838.085,00
INTERVENCAO R$ 77.626.598,15 R$ 132.680.736,60 R$ 229.024.574,58
TOTAL R$ 82.577.113,15 R$ 150.454.781,60 R$ 250.862.659,58

Fonte: CBH-MP (2007)

A Tabela 1 o indica o0 montante de recursos aplicados em cada tipo de

projeto, sendo que as obras de erosdo urbana foram as que mais receberam aporte de
recursos entre 1994 e 2010, seguidos por projetos de combate e controle de eroséo
rural.
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Tabela 2 — Volume dos Recursos Investidos até 2010 por tipo de obra/projeto.

Interesse / Tipo de Obra e Projeto Viaiial] yeeids (Leia 20l
Qtdd Fehidro Contrapartida Total

Gerenciamento de Recursos Hidricos 17 1.758.018,31 324.598,30 2.082.616,61
Monitoramento 11 542.620,05 643.494,76 1.186.114,81
Educacdo Ambiental 22 1.740.217,01 661.264,47 2.401.481,48
Esgoto 11 1.084.636,08 1.321.281,82 2.405.917,90
Lixo 15 521.749,01 194.738,97 716.487,98
Pocos, Mapeamentos Hidrogeolégicos 13 348.576,59 171.921,81 520.498,40
Planos e Acdes de Controle de Perdas 8 714.599,61 150.799,31 865.398,92
Racionalizagao da Irrigagéo 13 717.350,72 403.735,05 1.121.085,77
Controle de Erosao Rural 74 3.676.277,92 1.615.436,47 5.291.714,39
Plano Diretor de Controle de Eroséo Rural 7 442.413,67 23.246,83 465.660,50
Controle de Erosao Urbana 142 6.053.213,96 2.823.949,58 8.877.163,54
Estudos de Drenagem Urbana 30 1.516.910,47 335.989,62 1.852.900,09
Canalizagdo 4 165.080,00 96.526,45 261.606,45
Mata Ciliar 29 1.929.546,14 738.542,98 2.668.089,12

Total 396 21.211.209,54 9.505.526,42 30.716.735,96

Fonte: SINFEHIDRO (2010)

A Figura 2, por sua vez, mostra o volume total de recursos investidos em
cada PDC até o ano de 2010 pelo CBH-MP, mostrando que os maiores investimentos
foram feitos em projetos enquadrados nos PDCs 1 e 9, que correspondem,
respectivamente, ao Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hidricos e
Prevencado e Defesa contra a Eros&o do Solo e o assoreamento dos Corpos de Agua.
No Anexo A é possivel consultar a situagdo atual dos projetos em aberto que foram
priorizados pelo CBH-MP.

Investimentos FEHIDRO CBH-MP

4.040.855,37

1.606.385,09

348.576,59

13.783.442,16 714.599,61

HpPDC1 W PDC3

PDC4 M PDC5 M PDC9

Figura 2: Destinacdo dos recursos do FEHIDRO no Médio Paranapanema por tipo de
projeto. Fonte: SINFEHIDRO (2010)
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De forma geral, atualmente, encontram-se em andamento na Unidade de
Gerenciamento de Recursos Hidricos do Médio Paranapanema os seguintes projetos:

¢ Projeto de Monitoramento de aguas superficiais, subterraneas e atmosféricas —
APTA, DAEE, Instituto Florestal, UNESP e CETESB,;

e Projetos de Recuperacdo de ErosGes — Prefeituras Municipais, Consércio
CIVAP e Secretaria Estadual da Agricultura e Abastecimento;

¢ Programa de Educacédo Ambiental — Todas as entidades do Comité;

e Programa de Recuperacdo de Mata Ciliar — Prefeituras Municipais, Instituto
Florestal, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria Estadual da Agricultura e
Abastecimento;

¢ Projetos de Elaboracdo de Planos Diretores de Drenagem Rural e Urbana,
Saneamento, Residuos Sélidos, entre outros.

Com a aprovacgao do seu Plano de Bacias, 0 CBH-MP iniciou o processo
de discussdo e estudos para a implantacdo da Cobranga pelo Uso dos Recursos
Hidricos, criando para tanto o Grupo Técnico da Cobranga no dmbito da sua Camara
Técnica de Planejamento Avaliagdo e Saneamento.

Avancando em sua agenda de implantacdo desse importante instrumento,
0 CBH-MP priorizou parte dos recursos do FEHIDRO em 2009 para a contratacédo do
Cadastro de Usuarios e do Estudo da Cobranca. Estes estudos sdo extremamente
estratégicos, uma vez que subsidiardo as discussdes do comité sobre a definicdo dos
valores a serem cobrados, que teve inicio no ano de 2010, com a determinacédo de
alguns dos indices que fazem parte do preco unitario basico usado no calculo da
cobranga.

Além da Cobranca pelo Uso dos Recursos Hidricos, o CBH-MP tem atuado
ativamente na articulagdo dos demais Comités de rios afluentes paulistas e
paranaenses existentes na Bacia Hidrografica do Rio Paranapanema para a criacao
de um Comité Interestadual na calha principal do Rio Paranapanema. O Rio
Paranapanema, por abranger os estados de Sdo Paulo e do Paran4, trata-se de um rio
de dominio da Unido, cuja gestéo dos recursos hidricos deve apoiar-se na integracdo
e articulacdo do planejamento nos diversos ambitos dos Sistemas de Gerenciamento
de Recursos Hidricos Estaduais e Nacional.

O processo de articulacdo entre os Estados para a gestdo compartilhada
da Bacia do Paranapanema teve inicio na década de 70 com a publicacdo da
PORTARIA INTERMINISTERIAL 090 de 29/03/78 que criou o Comité Especial de
Estudos Integrados de Bacias Hidrogréaficas - CEEIBH, e, em 06/03/79 com a
instalacdo do Comité Executivo de Estudos Integrados da Bacia Hidrogréafica do Rio
Paranapanema - CEEIPEMA.

Apos diversos encontros e disposicdes nos anos seguintes, o processo de
articulagcéo foi retomado em 2007 por representantes dos 6rgdos gestores dos dois
estados, universidades, assim como a Agéncia Nacional de Aguas. Como resultado
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desta articulacdo, em marco de 2009 foi assinada uma Resolu¢cdo Conjunta entre o
Governo de S&o Paulo e Parana, com a anuéncia da ANA e da SRHU-MMA,
formalizando a criacdo do GT-Paranapanema com representantes dos 0Orgaos
gestores, universidades, usuarios, sociedade civil paulistas e paranaenses, além das
Coordenadorias de Recursos Hidricos dos dois estados (CRHi/SSRH/SP e
CRHA/SEMA/PR) e a ANA.

Os trabalhos de integracdo entre os dois estados se estenderam pelos
meses subsequentes com os encontros do GT, sendo que em marco de 2010 o
Grupo, em Presidente Prudente/SP, avaliou o desenvolvimento das atividades
realizadas até entdo e definiu estratégias para elaboracdo da proposta de criacdo e
instalacdo do CBH-Paranapanema a ser encaminhada ao CNRH em 2010. ApGs este
longo processo de articulagdo, em outubro de 2010, na cidade de Londrina/PR, o0s
representantes dos Comités de Bacias e do GT-Paranapanema concluiram o0s
trabalhos de atendimento as Deliberacdes CNRH n° 05 e n° 109, visando a instituigdo
do Comité da Bacia Hidrografica do Rio Paranapanema que apresentada ao Conselho
Nacional de Recursos Hidricos (CNRH) levou & Deliberacdo CNRH n° 120, de 9 de
novembro de 2010, que aprovou a criacdo do CBH-Paranapanema.

A partir de entdo foi formado um Grupo de Apoio & instalacdo do Comité
que vem articulando e mobilizando os diversos segmentos da Unidade de
Gerenciamento do Rio Paranapanema nos dois estados quanto a importancia e
necessidade da instalacdo do CBH. O GA vem se adiantando nos trabalhos de
discusséo do processo eleitoral, regimento interno e mobilizagdo da Unidade enquanto
aguarda a assinatura do Decreto Presidencial que efetivamente instalara o Comité,
previsto para o final de 2011.

Referente a a¢bes de Educacdo Ambiental do CBH-MP, o Comité vem
valorizando praticamente desde sua instalagdo em 1994 a capacitacdo e mobilizacdo
dos integrantes da UGRHI-17, quando da criacdo dos Nudcleos Regionais de Educacédo
Ambiental e anos mais tarde da Camara Técnica de Educacdo Ambiental. A CT desde
entdo vem atuando na efetiva transversalidade da Educagdo Ambiental dentro do
Comité, estimulando, por exemplo, que cada empreendimento do FEHIDRO no ambito
da UGRHI-17 apresente uma proposta de acdo de educagdo ambiental. Atualmente a
Camara vem analisando as propostas enviadas e trocando experiéncias com o0s
tomadores de recursos sobre o conteldo das agfes propostas, evoluindo assim cada
vez mais as discussdes em torno da importancia da capacitagdo, da mobilizacdo e da
informacdo em recursos hidricos.

Dois grandes marcos da Educacdo Ambiental no Médio Paranapanema
sdo Diélogo Interbacias de Educacdo Ambiental, projeto que surgiu na UGRHI-17 em
2003 e hoje abrange todos os 21 Comités de Bacias Hidrogréaficas do estado de Sao
Paulo, com uma solida parceria com a Secretaria Estadual da Educacéo, e ampliagéo
da Parceria UNESP/Comités (projeto existente entre a UNESP, o CBH-AP e o CBH-
PP) para o CBH-MP que ja tem como resultado, na modalidade especializa¢éo
(educagdo a distancia) o inicio do curso de pos-graduacdo lato sensu com o tema
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“Saude Ambiental e Gerenciamento de Recursos Hidricos” destinado a todos os
membros de comités e demais interessados.

Ainda dentro das atividades do CBH-MP, por meio de sua Camara Técnica
de Educacdo Ambiental, o processo de mobilizacdo para a implantacdo da Cobranca
pelo uso dos Recursos Hidricos j& teve suas discussdes iniciadas e, para o Dia
Mundial da Agua de 2012 a Camara planeja a realizacdo de um curso de curta
duracdo direcionado aos membros do Comité e demais integrantes da UGRHI
ressaltando a importancia da implantacao deste importante instrumento de gestdo no
ambito do CBH-MP, reconhecendo a agua como um bem publico e de valor
econbmico, sendo que sua efetiva gestdo assegurara a sustentabilidade desse
imprescindivel recurso natural.

5. CONCLUSAO

Este Relatério de Situacdo da Unidade de Gerenciamento de Recursos
Hidricos da Bacia Hidrografica do Médio Paranapanema visa avaliar as ac¢fes
desenvolvidas pelos 6rgdos e agentes do Sistema de Gerenciamento de Recursos
Hidricos, comparando-as com as metas estabelecidas pelo Plano de Bacias.

Essa reviséo continua do Gerenciamento dos Recursos Hidricos da bacia
permitira que se trace, ao longo do tempo, toda a evolucdo do sistema implantado,
permitindo ajustes, revisbes e mudancas, embasadas em critérios técnicos e dirigidos
as realidades da bacia hidrografica.

Apesar dos indicadores que avaliam a intensidade dos processos erosivos
e do assoreamento na unidade estarem desatualizados, sabe-se que o Médio
Paranapanema possui problemas na &rea rural com 0 uso e ocupagdo do solo por
praticas agropecuarias que utilizam grande quantidade de defensivos agricolas e
adotam préticas inadequadas de protecdo e conservacgdo do solo, incrementando o
potencial erosivo da regido, o assoreamento e a poluicdo dos cursos d’'agua.

Da mesma forma que nas areas rurais, as areas urbanas apresentam
problemas criticos de erosbes induzidas pelo incorreto dimensionamento das
estruturas de drenagem, o que faz necessario a viabilizacdo e o incentivo na
elaboragdo e implantagdo de Planos de Macro Drenagem e Planos Diretores de
Controle de Erosao Rural nos municipios da bacia.

O langamento de esgotos domeésticos, apesar de ter recebido atencéo
especial nos ultimos anos (Programa Agua Limpa e investimentos da SABESP),
continua sendo a grande causa de poluicdo e degradacdo dos corpos de agua
superficiais na bacia, principalmente pela baixa eficiéncia dos sistemas de tratamento
em operacao e da falta de tratamento do Municipio de Ourinhos.

Dentro do Plano de Recursos Hidricos da Unidade do Meédio
Paranapanema uma das metas € atingir e manter a universalizacdo dos servigos de
coleta e tratamento de esgotos nos municipios. Como em muitos distritos e bairros
rurais ainda ndo se implantou sistemas de tratamento o Comité incentivara o
saneamento nas areas rurais.

Relatério de Situacdo dos Recursos Hidricos 2011 (Ano Base: 2010) — UGRHI-17



Comité da Bacia Hidrografica do Médio Paranapanema
Rua Benedito Mendes Faria, 40a | Vila Hipica | Marilia/SP | CEP 17520-520
Fone: 14 3417-1017 | Fax: 14 3417-1662

comitemp@ambiente.sp.gov.br
http://www.comitemp.sp.gov.br/

H& também que se considerar acbes e estudos de mapeamento e
avaliacdo dos efluentes industriais lancados nos cursos d’agua, principalmente na
porcdo do sul da bacia, caracterizada por uma maior atividade industrial. Merece
melhor monitoramento também a fertiirrigacdo com residuos industriais do setor sucro-
alcooleiro.

Houve ainda marcante investimento de outras entidades na recuperacdo
dos recursos hidricos na Bacia. Pode-se citar os investimentos da SABESP no
tratamento de esgotos, 0s investimentos da Secretaria da Agricultura na recuperacéo
de areas erodidas e de matas ciliares, através do Programa de Micro Bacias e do
Programa Agua Limpa do DAEE, com implantacdo de estacbes de tratamento de
esgotos em Municipios ndo operados pela SABESP.

Um acdo de destaque desenvolvida neste ambito sdo as obras da
Recuperacdo Ambiental do complexo de lagos do balneario do Municipio de
Paraguacu Paulista e a recuperacdo de trés grandes erosfes, financiadas com
recursos do Termo de Ajuste de Conduta firmado pela SABESP com o Ministério
Publico Estadual e acompanhadas e fiscalizadas pelo DAEE. Essas obras devolverdo
a cidade a infraestrutura perdida durante evento pluviométrico extremo que provocou o
rompimento das barragens. Além da questao turistica e recreacional, a recuperacao
desses reservatoérios é estratégica ao abastecimento de agua do municipio, uma vez
que a captacdo da SABESP fica a jusante do reservatério, 0 que permite a sua
utilizacdo para o suprimento de dgua em periodos de estiagem.

N&o menos importante do que os j& citados, porém com um impacto menor
por conta das caracteristicas naturais de abundancia de agua na regiéo, o controle do
uso das aguas superficiais e subterraneas e das interferéncias em corpos de agua,
pelo instrumento da Outorga, carece de investimentos mais condizentes com a
importancia desse recurso natural, principalmente quanto a regularizacdo dos usos
para abastecimento publico.

Por fim, ainda existe uma grande demanda por informacdes quantitativas e
qualitativas dos recursos hidricos de toda a bacia, o que exige que o comité direcione
mais recursos para o desenvolvimentos de projetos de monitoramento na UGRHI em
parceria com instituicbes publicas e de ensino e pesquisa. Como ilustrado na item
analise dos indicadores, existem apenas 4 pontos de monitoramento de qualidade das
aguas superficiais localizados na Bacia do Rio Pardo. As aguas subterraneas, por sua
vez, possuem apenas 3 pontos de monitoramento, cuja localizacdo s&o apresentadas
na Figura.
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Pontos de Monitoramento

== Aquifero Bauru
Aquifero Guarani
Aquifero Pré Cambriano
Aquifero Serra Geral
Aquifero Séo Paulo
Aquifero Taubaté
Aquifero Tubaréo

> e O H® »

L)

3

Coordenadas

Agéncia o o AT e Prof. da  Nivel Zona 22
: onto Municipio Descricdo do ponto  Aqtiifero a 2.
Ambiental Bomba Estat. UTMN UTME
Itapetininga 11 Avaré P6, SABESP Guarani 426 172 7442950 712600
41  Galia P2, SABESP Bauru 250 13 7534450 649400
Marilia 107 Quata SABESE Bauru 148 30 7537800 536400
Acucarellra, Part.
108 Rancharia g:lr{':;hé?{f l;r of Bauru 108 22 7530700 502500

Figura 3: Pontos de Monitoramento de &guas subterr@neas na UGRHI 17 — Médio
Paranapanema. Fonte: CETESB (2009)

Essa sintese, extraida da analise dos indicadores, comparadas com as
acOes ja desenvolvidas, em desenvolvimento e com as metas do Plano de Bacias
sugere que o Comité de Bacias Hidrogréficas tem agido coerentemente, aplicando
efetivamente os recursos disponiveis nas maiores demandas da bacia.
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ANEXO A — PROJETOS APROVADOS E PRIORIZADOS PELO CBH-MP EM SITUACAO DE “EM EXECUCAOQ”, “NAO INICIADO” E “EM

ANALISE”.
Cadigo de NGmero de Raz&o Social ou Nome do Situacao do Data de
empreendimento contrato Nome do interessado empreendimento empreendimento assinatura
. ~ OBRAS DE ADEQUAGAO DA ESTRADA VICINAL ECH 339/346 - ENTRE OS SITIOS ~
2006-MP-308 307/2006 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ECHAPORA SAO GERALDO E PARISIADO | Em execugéo 30/6/2006
. DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA - DAEE | AMPLIAGAO E OPERACAO DA REDE DE MONITORAMENTO HIDROLOGICO NA ~
2006-MP-318 25012006 | $33pALO) REGIAO DO CBH MP 3% FASE Em execugéo 30/6/2006
PROJETO DE IMPLANTACAO, RECUPERACAO E CONSERVACAO DA MATA N
2007-MP-332 258/2007 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DUARTINA CILIAR NA BACIA DO RIBEIRAO DO SERRGTE NO BAIRRO AGUINHA Em execugéo 26/12/2007
2007-MP-339 120/2007 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANIA ADEQUAGAO DE ESTRADA RURAL PLA-06 (ESTRADA DA BOA VISTA) Em execugo 10/12/2007
2007-MP-344 078/2007 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA Etgﬁ%@;@o DE ESTUDOS DE MACRO DRENAGEM DO MUNICIPIO DE Em execucéo 18/10/2007
CONSORCIO DE ESTUDOS, RECUPERACAO E ~ ~
L RES ADEQUAGCAO DE VIVEIRO FLORESTAL E RECUPERACAO DE MATA CILIAR DA ~
2007-MP-347 23012007 EESEEXgLVIMENTO SUSTENTAVEL DA B.H RIO PARDO - BACIA HIDROGRAFICA DO ALTO DO PARDO Em execugo 26/12/2007
2007-MP-355 114/2007 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ECHAPORA éggg%g/ao DAS ESTRADAS RURAIS ECH-136 E ECH-020 PARA CONTROLE DE | £ o 0cc50 10/12/2007
2008-MP-358 302/2008 ga'\f’m%?l_&'f POLICIAMENTO AMBIENTAL - 2° BATALHAO 4% | 5p6 1570 DE EDUCACAO AMBIENTAL NATUREZA VIVA FASE V Em execucio 19/12/2008
2008-MP-359 048/2009 | ONG DE PRESERVACAO AMBIENTAL AGUAS DO SERROTE | MOVIMENTO ONGUINHA DE AGAO E EDUCACAO AMBIENTAL Em execugio 17/2/2009
. PROJETO DE IMPLANTAGAO, RECUPERAGAO E CONSERVAGAO DA MATA i
2008-MP-362 158/2008 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DUARTINA CILIAR DO RIBEIRAG DO SERROTE NO BARRO AGUA DA CAPOEIRA Em execugéo 1/7/2008
2008-MP-364 198/2008 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA RECOMPOSICAO DE MATA CILIAR EM TRECHO DO CORREGO PEDRINHAS Em execucdo 4/7/2008
2008-MP-367 120/2008 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DO TURVO ADEQUACAO DE ESTRADA RURAL DOS LEMES SCD-010 Em execugio 27/6/2008
2008-MP-372 078/2008 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO DO SUL ESTUDO PLANO DE DRENAGEM URBANA - MACRO DRENAGEM URBANA Em execugéo 12/6/2008
DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA - DAEE | MODERNIZAGAO DA REDE DE MONITORAMENTO HIDROLOGICO NA BACIA -
2008-MP-375 1782008 | (sko PAULO) HIDROGRAFICA DO MEDIO PARANAPANEMA - 42 FASE Em execucdo 1471/2009
N PREVENCAO E DEFESA CONTRA A EROSOES DOS SOLO RURAL E -
2008-MP-377 126/2008 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ECHAPORA ASSOREAMANTO DE GORPOS DE AGUR Em execugéo 23/6/2008
2009-MP-380 023/2010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA CONTROLE E PRESERVACAO DO SOLO URBANO E RURAL (PDC-03) Em execugio 221212010
2009-MP-382 1212009 | PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ELABORACAO DE ESTUDOS DE MACRO-DRENAGEM DA ESTANCIA TURISTICA [ £ooo o 14/10/2009
AVARE DE AVARE
PROTEGAO DE NASCENTES E REVEGETACAO DA MATA CILIAR NA BACIA DO
2009-MP-383 117/2010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABRALIA PAULISTA RIO CORRENTE NA AREA DA CHACARA DA PREFEITURA - CAPTAGAO DE Em execugo 15/4/2010
AGUAS DO MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA
i RACIONALIZAGCAO DO USO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO PUBLICO -
2009-MP-387 065/2010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO RAMALHO PLANO DIRETOR DE COMBATE A PERDAS NO SISTEMA DE ABASGECIMENTO | Em execug&o 5/4/2010
PUBLICO DE AGUAS
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Codigo de Numero de | Raz&o Social ou Nome do Situacao do Data de
empreendimento contrato Nome do interessado empreendimento empreendimento | assinatura
. ] ELABORAGAO DE ESTUDOS DE RESTAURACAO DE MATAS CILIARES, NO .
2009-MP-388 063/2010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPERCIO e o LURERCIo Em execugéo 5/4/2010
ELABORACAO DO PROJETO DE CONTROLE DE PERDAS FISICAS DE AGUA N
2009-MP-389 235/2010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL B o P O e © Em execugéo 6/5/2010
RACIONALIZACAO DO USO DA AGUA NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO
2009-MP-391 064/2010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHARIA PUBLICO - PLANO DIRETOR DE COMBATE A PERDAS NO SISTEMA DE Em execugéo 5/4/2010
ABASTECIMENTO DE AGUA
2009-MP-394 155/2009 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANIA ESTUDO DE MACRO-DRENAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO DE PAULISTANIA Em execucio 30/11/2009
. CADASTRO DE USUARIOS DE RECURSOS HIDRICOS NAS BACIAS
2009-MP-395 1872009 | SOOPERATIVA DE SERVICOS E PESQUISAS TECNOLOGICAS | IDROGRAFICAS DO MEDIO PARANAPANEMA UGRHI 17 E ESTUDO PARA Em execugao 17/1212009
IMPLANTACAO DA COBRANCA PELO USO DOS RECURSOS HIDRICOS
2009-MP-396 227/2010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALIA CONTROLE DE EROSAO NAS ESTRADAS RURAIS CZL 436 E CZL 452 Em execucao 6/5/2010
X < PROJETO DE IMPLANTAGCAO, RECUPERAGCAO E CONSERVACAO DA MATA .
2009-MP-397 269/2010 | ONG DE PRESERVAGAO AMBIENTAL AGUAS DO SERROTE | Er o T D G D 4 NASCENT e EE e RINA Em execugéo 12/5/2010
2009-MP-398 123/2010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLEO E&%{ETEO DE IMPLANTAGAO E RECUPERACAO DE MATA CILIAR DO CORREGO | £, avecucio 15/4/2010
2009-MP-400 226/2009 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO E;ﬁgogé%&gg ESTUDOS DE MACRO-DRENAGEM NO MUNICIPIO DE SANTA 1 1, 6y6cucs0 29/12/2009
2009-MP-401 158/2009 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNAO R o 0 DE ESTUDOS DE MACRO-DRENAGEM DO MUNICIPIO DE Em execucéo 1/12/2009
2009-MP-402 206/2010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA REVITALIZACAO DE BACIAS HIDROGRAFICAS Em execucio 4/5/2010
2009-MP-403 153/2009 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAI ,\EALA%BA%RA’TQAO DE ESTUDOS DE MACRO-DRENAGEM DO MUNICIPIO DE Em execucio 30/11/2009
INSTITUTO ITAPOTY, DESENVOLVIMENTO HUMANO E SEMEANDO AGUA PLANEJAMENTO DA REVITALIZACAO DO MANANCIAL DE ~
2009-MP-405 182/2010 | -oNSERVACAO AMBIENTAL ABASTECIMENTO NO MUNICIPIO DE ITATINGA Em execucdo 30/4/2010
2009-MP-406 015/2010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO TURVO EE@?Q%RS\S%F?\EOESTUDOS DE MACRO-DRENAGEM DO MUNICIPIO DE SAC Em execucéo 1812/2010
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE EDUCACAO AMBIENTAL CONTINUADA ATRAVES DA VISAO INTEGRADA DE -
2009-MP-407 25612010 | et e AcU PAULISTA B L DROGBARICA Em execugéo 11/5/2010
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ; N
2010-MP-410 0352011 | pRch el Ay PAULISTA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS NO DISTRITO INDUSTRIAL Em execugéo 30/3/2011
2010-MP-411 4842010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUCU géi%%%’*o DE GALERIAS PLUVIAIS NA RUA ABRAAO ASSAD, MUNICIPIO DE | £ 000 29/3/2011
PROJETO DE IMPLANTAGAO, RECUPERACAO E CONSERVAGAO DA MATA
2010-MP-413 072/2011 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DUARTINA CILIAR DO RIBEIRAO DO SERROTE - ETAPA V/ - NASCENTE DO CORREGO Em execugéo 30/3/2011
AGUINHA.
o " ) PROJETO DE IMPLANTACAO, RECUPERACAO E CONSERVAGAO DA MATA ~
2010-MP-414 08412011 | ONG DE PRESERVAGAO AMBIENTAL AGUAS DO SERROTE | L0 T D TG, R B e oo R HA, | EM execugao 31/3/2011
R ] PLANO DIRETOR DE COMBATE E PERDAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO ~
2010-MP-417 416/2010 | SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO DE OURINHOS PE ASUAS DE GURNAOS Em execucéo 11/11/2010
2010-MP-418 414/2010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHARIA D IRETOR MUNICIPAL DE CONTROLE DE EROSAO RURAL DE Em execugéo 11/11/2010
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Codigo de Numero de | Raz&o Social ou Nome do Situacao do Data de
empreendimento contrato Nome do interessado empreendimento empreendimento | assinatura
2010-MP-419 422/2010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL g;ANO DIRETOR MUNICIPAL DE CONTROLE DE EROSAO RURAL DE PALMITAL- | £ o000 17/11/2010
2010-MP-420 461/2010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCIANOPOLIS PLANO DIRETOR DE DRENAGEM URBANA LUCIANOPOLIS SP Em execugéo 30/11/2010
2010-MP-421 119/2011 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPERCIO _Pg'gNO DIRETOR MUNICIPAL DE CONTROLE DE EROSAO RURAL DE LUPERCIO | £ 00050 31/3/2011
CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO PROGRAMA DE USO RACIONAL DA AGUA PELO MONITORAMENTO DE AREAS ~
2010-Mp-422 42112010 | 5 AR ANAPANEMA - CDVALE DE IRRIGACAO NA BACIA HIDROGRAFICA DO MEDIO PARANAPANEMA - FASE Iv | EM €xecucao 17/11/2010
2010-MP-424 076/2011 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNAO E'F;ANO DIRETOR MUNICIPAL DE CONTROLE DE EROSAO RURAL DE FERNAO | £ o 0cc50 31/3/2011
2010-MP-430 037/2011 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA PLANO DIRETOR DE DRENAGEM URBANA DE PEDRINHAS PAULISTA SP Em execugdo 30/3/2011
. PROJETO DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRACAO DOS COMITES DE BACIAS -
2011-MP-433 17312011 SAOQZ\?AR&&'TA}ERMUN'C'PAL DO VALE DO IX DIALOGO INTERBACIAS DE EDUCACAO AMBIENTAL EM RECURSOS Em execucéo 1/6/2011
- CIVAP HIDRICOS
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRAREMA - | OBRAS DE SUBSTITUICAO DE EMISSARIO DE ESGOTOS DA RUA CAPITAO .
MP-246 242/2004 SAAEI - PEDRO MESSIAS Em execugédo 18/10/2004
MP-251 326/2004 ggﬁ;io ESTADUAL DE EDUCAGAO TECNOLOGICAPAULA | bo5ET0 PILOTO DE EDUCACAO AMBIENTAL Em execucio 30/12/2004
MP-284 105/2006 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GARGA 2"7ON'TORAMENTO DE AGUAS SUBTERRANEAS EM PORCAO NORTE DAUGHRI | ) oy ecicio 16/1/2006
MP-29 429/2003 gii\E’:(fO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRAREMA - | Eq1a A0 ELEVATORIA DE ESGOTOS Em execugéo 26/12/2003
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO | AVALIACAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS HIDRICOS NO MANANCIAL DE -
MP-300 2902005 | £ oRESTAL ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE ASSIS Em execugdo 9/12/2005
2009-MP-390 207/2009 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARDINHO REVITALIZACAO DO MANANCIAL DO ALTO RIO PARDO EM PARDINHO Nao iniciado 23/12/2009
2009-MP-399 040/2010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA RECUPERAGAO DE NASCENTES NAS CABECEIRAS DA BACIA DO RIO NOVO Nao iniciado 8/3/2010
ELABORAGAO DE PLANO DIRETOR PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE
2010-MP-409 073/2011 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO GRANDE AGUA DO MUNCIPIO DE SALTO GRANDE. RACIONALIZACAO DO USO DA AGUA | N&o iniciado 30/3/2011
DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO.
~ ~ PROJETO DE RECUPERACAO DA MATA CILIAR DO RIBEIRAO DOS PORTO - I
2010-MP-412 206/2011 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE FERNAO ETAPA 1 NASCENTE DO CORREGO SANTA RITA Nao iniciado 30/6/2011
2010-MP-416 46212010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO E DRENAGEM URBANA NAo iniciado 30/11/2010
< ESTUDO DO RESERVATORIO DA UHE DE CANOAS II, RIO PARANAPANEMA,
2010-MP-423 11772011 | FUNDAGAQ DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA DO SP/PR, PARA FINS DE SUA UTILIZAGAO PARA PISCICULTURA EM TANQUES- Néo iniciado 31/3/2011
AGRONEGOCIO - FUNDEPAG REDE
2010-MP-425 116/2011 ’\SAIE)RT\//\IQO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CANDIDO PLANO DIRETOR DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA Néo iniciado 2/5/2011
GEORREFERENCIAMENTO E DIAGNOSTICO AMBIENTAL DAS SUB-BACIAS
2010-MP-426 157/2011 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAI HIDROGRAFICAS AFLUENTES DO RIO PARANAPANEMA EXISTENTES NO N4o iniciado 2/5/2011
MUNICIPIO DE MARACAI
DIAGNOSTICO DE NASCENTES DAS BACIAS DO BAIXO E ALTO RIBEIRAO .
2010-MP-427 177/2011 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GALIA VERMELHO NO MUNIGIPIO DE GALIA Néo iniciado 7/6/2011
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Codigo de Numero de | Raz&o Social ou Nome do Situacao do Data de
empreendimento contrato Nome do interessado empreendimento empreendimento | assinatura
2010-MP-428 036/2011 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALIA S:;ANO DIRETOR MUNICIPAL DE CONTROLE DE EROSAO RURAL DE CRUZALIA N&o iniciado 30/3/2011
2010-MP-429 163/2011 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO RAMALHO PLANO DIRETOR DE RESIDUOS SOLIDOS NO MUNICIPIO DE JOAO RAMALHO Nao iniciado 9/5/2011
IMPLANTACAO DA COBRANGA PELA UTILIZAGAO DOS RECURSOS HIDRICOS
2010-MP-431 066/2011 (DSEA%AEZG'I\_A(E)NTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA - DAEE NAS UGRHIS 17,20 E 21 - ADEQUAQAO DE INFRA ESTRUTURA DAS Na&o iniciado 30/3/2011
SECRETARIAS EXECUTIVAS
2011-MP-438 282/2011 PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUCU EXECUGAQ DE GALERIAS PLUVIAIS NA RUA ABRAAO ASSAD, MUNICIPIO DE Na&o iniciado 18/11/2011
OCAUCU - ETAPA 2
EXECUCAO DE POCO PROFUNDO TUBULAR PROFUNDO, MUNICIPIO DE T
2011-MP-440 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS PAULISTA CAMPOS NOVOS PAULISTA N&o iniciado 06/12/2011
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CANDIDO PLANO DIRETOR DE COMBATE A PERDAS DE AGUA NO MUNICIIPIO DE o
2011-MP-445 - MOTA CANDIDO MOTA Né&o iniciado 06/12/2011
2011-MP-450 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALIA PLANO DIRETOR DE DRENAGEM URBANA DE CRUZALIA SP N3&o iniciado 06/12/2011
2011-MP-435 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL EXECUQAO DE GALERIAS PLUVIAIS NO MUNICIPIO DE PALMITAL Em andlise -
CONSTRUGCAO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS DA TRAVESSA RIO CLARO, .
2011-MP-436 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IARAS NA BACIA DO CORREGO AGUA DA LIMEIRA - SUB BACIA 03 Em analise -
2011-MP-437 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLATINA CONTINUAGCAO DE EXECUGAO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS Em andlise -
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE A - -
2011-MP-439 - PARAGUACU PAULISTA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS NO JARDIM JOSE MACHADO DE CAMPOS FILHO | Em analise -
2011-MP-441 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO GRANDE CONSTRUC,‘AO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS Em andlise -
- 3 PROJETO DE IMPLNANTAQAO, RECUPERACAO E CONSERVAQ/:\O DA'MATA
2011-MP-442 - ONG DE PRESERVACAO AMBIENTAL AGUAS DO SERROTE CILIAR DO RIBEIRAO DO SERROTE - ETAPA VIl - NASCENTES DO CORREGO Em analise -
CONGONHAS
% % PROJETO DE RECUPERAGAO DA MATA CILIAR DO RIBEIRAO DAS ANTAS - .
2011-MP-443 - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE FERNAO ETAPA 1 NASCENTE DO CORREGO SANTA RITA Em analise -
Mo i X ; ; i READEQUAGAO DA REDE METEOROLOGICA DE SUPERFICIE DA REGIAO DO - i
2011-MP-444 FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA AGRICOLA - FUNDAG VALE DO MEDIO PARANANEMA E MONITORAMENTO DE EVENTOS EXTREMOS Em analise
2011-MP-446 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCIANOPOLIS PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE CONTROLE DE EROSAO RURAL DE Em analise -
LUCIANOPOLIS
PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE CONTROLE DE EROSAO RURAL DE -
2011-MP-447 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA PEDRINHAS PAULISTA SP Em analise -
2011-MP-448 B CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO PROGRAMAPE USO RACIONAL DA AGUA PELO MONITORAMENTO DE AREAS Em andlise R
PARANAPANEMA - CDVALE DE IRRIGACAO NA BACIA HIDROGRAFICA DO MEDIO PARANAPANEMA - FASE V
2011-MP-449 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS (E)bARBlﬁﬁégAS% DE ESTUDOS DE MACRODRENAGEM DO MUNICIPIO DE Em analise -
2011-MP-451 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABRALIA PAULISTA PLANO DIRETOR DE DRENAGEM URBANA DE CABRALIA PAULISTA Em analise -
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ANEXO B — MAPAS TEMATICOS

e Distribuicdo da Populacéo;

o Taxas Geométricas de Crescimento dos Municipios Integrantes das UGRHI 20
e 21;

e Taxa de Urbanizacéo dos Municipios Integrantes das UGRHI 20 e 21;

e Indice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS) dos Municipios Integrantes
da UGRHI-17;

¢ IQR dos Sistemas de Disposi¢cédo de Residuos Sélidos dos Municipios;

e Proporcao de Efluente Doméstico Coletado em Relagéo ao Efluente Doméstico
Total Gerado;

e Proporcdo de Efluente Doméstico Tratado em Relagdo ao Efluente Doméstico
Total Gerado;

e Proporcado de Reduc¢éo da Carga Orgéanica Poluidora Doméstica;

e |ICTEM - Indicador de Coleta e Tratabilidade de Esgoto da Populagédo Urbana
de Municipio;
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